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UPRAVA STAVAJICI ATIKY - NUTNO ZVYSIT Z DUVODU ZVYSENI UROVNE STRECHY O TLOUSTKU \. UPRAVA STAVAJICI ATIKY
A TEPELNE IZOLACE, STAVAJICI POSKOZENE ZDIVO Z CP VYSKA 400 BUDE ODSTRANENO o | /14 PROTEJSIATIKA
A BUDE PROVEDENA ATIKA - ZDIVO Z CIHELNYCH TVARNIC 250/300/250 3 RADY - CELKOVE VYSKY 750
ZDIVO BUDE ZVENKU UPRAVENO ZATEPLOVACIM SYSTEMEM FASADY - NA VNITRNi STRANE
BUDE DILATOVANO OD OSTATNICH KONSTRUKCI - | PUVODNIHO PLASTE STRECHY VLOZENIM 8
DESKY POLYSTYRENU 50 mm o
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@ SKLADBA NOVE STRESNI KRYTINY NA PLOCHE STRESE

FOLIE NA BAZI FLEXIBILNICH POLYOLEFINU (FPO) S NOSNOU VYZTUZNOU
VLOZKOU ZE SKLENENE ROHOZE A MRIZKOVINY ZE SYNTETICKYCH VLAKEN
- DLOUHE KOTVY - MECHANICKY KOTVENO DO BETONU - TL. 1,8 mm

TEPELNA IZOLACE TUHA TEZKA DESKA Z KAMENNE VLNY TL. 220 MM - A = 0,041
OCHRANNA GEOTEXTILIE

STAVAJICi KONSTRUKCE
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25160

-V RAMCI STAVEBNICH UPRAV STRECHY BUDOU RESENY UPRAVY VZT POTRUBI

- VZHLEDEM K NEPROVEDENEMU GEODETICKEMU ZAMERENI JE NUTNO PRED ZAPOCETIM VESKERYCH PRACI NUTNO

VSECHNY ROZMERY OVERIT NA STAVBE, O PRIPADNYCH ODCHYLKACH INFORMOVAT PROJEKTANTA

- NA PLOCHE STRESE BUDOU DOCASNE DEMONTOVANY PRVKY HROMOSVODU,
PO REALIZACI ZATEPLENI SE STRESNI KRYTINOU BUDE HROMOSVOD ZNOVU ZPROVOZNEN
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Stavebni konstrukce
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PUDORYS STRECHY

| V/S = 680.0 / 800.0 (0.54m)
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