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ZAPUSTENA CAST ODOVODNENA - PODLAHOVA VPUST 100x100 mm S VYVODEM NA VOLNY TEREN (ASFALT)

OBVODOVY NEREZ . RAMECEK A VYJIMATELNA GUMOVA ROHOZ

ZAPUSTENA VSTUPNI CISTiCi ROHOZ, 1900x1900 mm

OCEL. TRUBKA 100/4
- ZAROVE ZINKOVANO

OCEL. POZINKOVANE ZABRADLI VY$KY 900 mm, DL. 2200 mm,
MADLO A VODOROVNA PRICLE, Z TRUBEK d48 mm

- BETONOVA RAMPA - BET. KARTACOVANY POVRCH )
:-PO OBVODE ZALOZENO NA BET. ZAKL. PASECH. VIDITELNE
~CASTI PROVEDENY ZE ZTRACENEHO BEDNENI TL. 300 mm
::DESKA RAMPY TL. 150 mm Z BETONU C20/25, VYZTUZENO

LEGENDA MATERIALU

SCHEMA NOSNIKU MARKYZY NAD BOCNIM VSTUPEM

OPLASTENI PODHLEDU - CEMENTOTRISKOVE DESKY, HLADKY POVRCH, BARVA SEDA
KRYTINA - FALCOVANY POZINKOVANY PLECH - LAKOVANY, BARVA SEDA o
V PRUBEHU REALIZACE ZVAZIT MOZNOST PROVEDENI PODOKAPNIHO ZLABU A SVODU - ZAUSTENI?
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GRAF. ZNAZORNENI

POPIS

TEPELNA IZOLACE

STAVAJICI KONSTRUKCE

NAVRZENA KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

NOVE ZDENE KONSTRUKCE - POROBETONOVE TVARNICE NA TENKOVRSTVOU MALTU

NOVE ZDENE KONSTRUKCE - ZDIVO Z POROBETONOVYCH PRICKOVEK TL. 125 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU

PROSTY BETON C 20/25

ZELEZOBETON - BETON C 20/25, BETONARSKA VYZTUZ

’z_ i: - ': - ': - DRCENE KAMENIVO
m ZEMINA PUVODNI

SKLADBA KONSTRUKCE
OZNACENI POPIS

- STAVAJICI KONSTRUKCE - OCISTEN] TLAKOVOU VODOU, OPRAVA NESOUDRZNYCH CASTI A CASTECNE VYROVNANI
STAVAJICIHO POVRCHU - MVC

- PENETRACE (ZAKLADNI NATER)

- SILIKONOVY FASADNI NATER - BARVA DLE BAREVNEHO RESENI FASADY

- NOVE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 300 mm, TENKOVRSTVA ZDiCi MALTA

- PENETRACE

- LEPICI STERKA

- FASADNI POLYSTYREN - BILY EPS, TL. 150 mm, KOTVENY ZAPUSTENYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI SE ZATKOU Z EPS
- LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA

- ZAKLADNI NATER (PENETRACE)

- TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA - CELOPLOSNE PROBARVENA

()

- STAVAJICI KONSTRUKCE - OCISTENI TLAKOVOU VODOU, OPRAVA NESOUDRZNYCH CASTi A CASTECNE VYROVNANI
STAVAJICIHO POVRCHU - MVC

- PENETRACE

- LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA

- ZAKLADNI NATER (PENETRACE)

- TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA - CELOPLOSNE PROBARVENA, V OBLASTI SOKLU - TENKOVRSTVA CELOPLOSNE
PROBARVENA OMITKA VHODNA PRO POUZITi NA SOKL

POZNAMKY

- VZHLEDEM K NEPROVEDENEMU GEODETICKEMU ZAMERENI JE NUTNO PRED ZAPOCETIM VESKERYCH PRACI NUTNO

VSECHNY ROZMERY

- PRED PROVADENIM OMITEK JE POTREBA ODSTRANIT VSECHNY UVOLNENE CASTI STAVAJICI OMITKY

-V MISTE TRHLIN BUDE VE FASADE BUDE PROVEDENA OPRAVA TECHNOLOGIi HELIFIX - JEDNA SE O VLEPENi SPECIALNi
VYZTUZE DO PRIPRAVENYCH DRAZEK - ROZSAH CCA 3 KS TRHLIN - DELKA 2 M,

- BUDOU OPRAVENY SPARY MEZI PREFABRIKATY TVORICIMI RIMSU - SPARY VYPLNENY VHODNYM TMELEM - CCA 20 SPAR

- PRED PROVADENIM OMITEK NUTNO DEMONTOVAT STAVAJiCi DESTOVE SVODY, SVODY HROMOSVODU, VENKOVNI SVITIDLA
| DRZAKY NA VLAJKY, PO PROVEDEN| ZATEPLENI BUDOU TYTO PRVKY NAMONTOVANY ZPET

-V ZADNi CASTI OBJEKTU BUDOU VYBOURANY PROSKLENE PLOCHY, BUDOU ZACHOVANY NOSNE OCEL. SLOUPY.
PRED BOURACIMI PRACEMI BUDOU DEMONTOVANY ROZVODY A TELESA OTOPNE SOUSTAVY, KTERE BUDOU PO DOKONCENI
NAMONTOVANY ZPET (NA PUVODNI MISTO). SLOUPY BUDOU NOVE OBEZDENY.
OCEL. SLOUPY BUDOU NOVE OBEZDENY Z POROBETONOVEHO ZDIVA A BUDOU OSAZENY NOVA OKNA. V INTERIERU BUDE
PROVEDENA NOVA STUKOVA OMITKA.

- BUDOU DEMONTOVANY VSECHNY VENKOVNI | VNITRNi PARAPETY A PROVEDENY NOVE.

- PRI PROVADENi OMITEK BUDE DBANO NA ZACHOVANi ODVETRAVACICH OTVORU 100x100 mm Z PODLAHY SALU V
CELNi SOKLOVE CASTI.

- STAVAJiCi SCHODISTOVE STUPNE V CELNiIM VSTUPU BUDOU ODBOURANY A BUDOU PROVEDENY NOVE

- BOCNIi ZAVETRI BUDE UBOURANE CELE, VCETNE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI, V MISTE NOVEHO BOCNIHO VSTUPU BUDE
PROVEDENO NOVE ZAVETRI
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