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OZN.

SCHEMA VYROBKU (pohled z exteriéru)

POPIS (VYROBKU)

ks/PODLAZI

CELKEM

INP | 2NP

(ks)

2100

PLASTOVE min. 5-TI KOMOROVE OKNO:

DVOUKRIDLOVE OTEVIRAVE A SKLAPECI OKNO S PEVNYM
STRED. SLOUPKEM

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BiLA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU

SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU

2600

PLASTOVA OKENNI SESTAVA, min. 5-Tl KOMOROVA OKNA:
ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU

SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU

L

1450

L

PLASTOVE min. 5-TI KOMOROVE OKNO:

DVOUKRIDLOVE OTEVIRAVE A SKLAPECI OKNO

V 1/2 SKLA VODOROVNA LISTA

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU

1450

|2
71

2
71

PLASTOVE min. 5-TI KOMOROVE OKNO:

DVOUKRIDLOVE OTEVIRAVE A SKLAPECI OKNO

V 1/2 SKLA VODOROVNA LISTA

ZASKLENI: IZOLACNIi DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BiLA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU




OZN.

SCHEMA VYROBKU (pohled z exteriéru)

POPIS (VYROBKU)

ks/PODLAZ|

CELKEM

INP | 2NP

(ks)

900

900 L 1500
7

L
71

PLASTOVE min. 5-Tl KOMOROVE OKNO:

OKENNI SESTAVA DLE SCHEMATU

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU

SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
VNEJSI PARAPET - LAKOVANY POZINK. PLECH

2200

700 1700

\ FIXNi ZASKLENI

2400

PLASTOVE min. 5-Tl KOMOROVE OKNO:

OKENNI SESTAVA DLE SCHEMATU

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
VNEJSI PARAPET - LAKOVANY POZINK. PLECH

1700 , 100

FIXNI ZASKLENI I

2400

2200

PLASTOVE min. 5-Tl KOMOROVE OKNO:

OKENNI SESTAVA DLE SCHEMATU

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
VNEJSI PARAPET - LAKOVANY POZINK. PLECH

I

1400

%

PLASTOVE min. 5-Tl KOMOROVE OKNO:

JEDNOKRIDLOVE OTEVIRAVE A SKLAPECI OKNO

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
VNEJSI PARAPET - LAKOVANY POZINK. PLECH

%

1400

I

PLASTOVE min. 5-Tl KOMOROVE OKNO:

JEDNOKRIDLOVE OTEVIRAVE A SKLAPECI OKNO

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
VNEJSI PARAPET - LAKOVANY POZINK. PLECH




OZN.

SCHEMA VYROBKU (pohled z exteriéru)

POPIS (VYROBKU)

ks/PODLAZI

CELKEM

INP | 2NP

(ks)

500

PLASTOVE min. 5-Tl KOMOROVE OKNO:

JEDNOKRIDLOVE OTEVIRAVE A SKLAPECI OKNO

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
VNEJSI PARAPET - LAKOVANY POZINK. PLECH

2

1450

2

PLASTOVE min. 5-Tl KOMOROVE OKNO:

JEDNOKRIDLOVE OTEVIRAVE A SKLAPECI OKNO

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
VNEJSi PARAPET - LAKOVANY POZINK. PLECH

PLASTOVE min. 5-Tl KOMOROVE OKNO:

JEDNOKRIDLOVE OTEVIRAVE A SKLAPECI OKNO

ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO

Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE OKNO, Rw,min.= 32 dB

CELOOBVODOVE ZNACKOVE KOVANI SE CTYRPOLOHOVOU KLIKOU
POLOHY KLIK: VENTILACE A MIKROVENTILACE

BARVA INTERIER: BILA, BARVA KLIK: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
PRED OKNY OCEL. POZINK. MRIZ, KOTVENA DO DASADY

VNEJSI PARAPET - LAKOVANY POZINK. PLECH

POZN.

- PRED ZADANIM DO VYROBY, BUDOU VESKERA OKNA A DVERE (VELIKOST, CLENENI, OTEVIRANI,...) ODSOUHLASENA INVESTOREM
- ROZMERY OKEN (PARAPETU) JSOU UVADENY VE SKLADEBNYCH ROZMERECH, PRED ZADANIM DO VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNOU VELIKOST OTVORU



ks/PODLAZ|

CELKEM

OZN. SCHEMA VYROBKU (pohled od pantt) POPIS (VYROBKU) e 2w | (k)
1800 L HLINIKOVE VCHODOVE DVERE:
N i DVOUKRIDLOVE SYMETRICKE DVERE - PROSKLENE
y Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE DVERE
N ya ZASKLENi BEZPECNOSTNIM SKLEM
AN J/ BARVA INTERIER: BILA
N / BARVA EXTERIER: BILA
S \ TVAR A BARVA KOVANI: DLE PRAN| INVESTORA 1 . 1
& N SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
/ \ SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
/ \ NIiZKY HLINIKOVY PRAH (VYSKA max. 20 mm)
S/ AN ZAMEK: FAB
\
AT
90 %00
71 71 71
N PLASTOVE VCHODOVE DVERE:
7 JEDNOKRIDLOVE PRAVE DVERE - Z 2/3 ZASKLENE
el Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE DVERE
// BARVA INTERIER: BiLA
p BARVA EXTERIER: BILA
S o TVAR A BARVA KOVANI: DLE PRAN{ INVESTORA
o R SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU ! i !
AN SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
\\ NIZKY HLINIKOVY PRAH (VYSKA max. 20 mm)
N ZAMEK: FAB
N N
1m0
) 1800 ¥ PLASTOVE VCHODOVE DVERE:
°F DVOUKRIDLOVE SYMETRICKE DVERE - PLNE
, Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE DVERE
AN J/ BARVA INTERIER: BiLA
h . ) / BARVA EXTERIER: BILA
o TVAR A BARVA KOVANI: DLE PRAN| INVESTORA
I~ H SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU L ) L
N SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
e N NIZKY HLINIKOVY PRAH (VYSKA max. 20 mm)
/ AN ZAMEK: FAB
AT
90 L %00
7 7 7
-k HLINIKOVE VCHODOVE DVERE:
Y DVOUKRIDLOVE SYMETRICKE DVERE - PROSKLENE
N e Uw<= 1,2 W/(m2*K) CELE DVERE
AN J/ ZASKLENI BEZPECNOSTNIM SKLEM
NIV BARVA INTERIER: BiLA
2 BARVA EXTERIER: BILA
AN - TVAR A BARVA KOVANI: DLE PRANI INVESTORA L
4 N SPARA INTERIEROVA: PRELEPENO PAROTESNOU PASKOU
/ AN SPARA EXTERIEROVA: PRELEPENO PAROPROPUSTNOU PASKOU
/ N NIZKY HLINIKOVY PRAH (VYSKA max. 20 mm)
N SAMOZAVIRAG DVERI
1900 ZAMEK: FAB




OZN.

SCHEMA VYROBKU (pohled od pantti)

POPIS (VYROBKU)

ks/PODLAZI

CELKEM

INP | 2NP

(ks)

1900

N

N

2250

HLINIKOVE VNITRNI DVERE:

DVOUKRIDLOVE SYMETRICKE DVERE - PROSKLENE
Uw<= 2,0 W/(m2*K) CELE DVERE

ZASKLENI BEZPECNOSTNIM SKLEM

BARVA INTERIER: BILA

BARVA EXTERIER: BILA

TVAR A BARVA KOVANI: DLE PRANI INVESTORA
SAMOZAVIRAC DVERI

ZAMEK: FAB

1970

VNITRNI DVERE (TYPOVE):

JEDNOKRIDLOVE HLADKE DVERE

SIRKA KRIDLA 800 mm - LEVE, VYSKA 1970 mm

VYPLN DVERI - ODLEHCENA DTD DESKA

POVRCHOVA UPRAVA DVERI - LAMINAT, BARVA - ODSTIN SVETLE SEDE
3x DVERNI ZAVES, DOZICKY / FAB ZAMEK, KOVANI - KLIKA

OCELOVA ZARUBEN VHODNA DO ZDIVA, LEVA, SIRKY 800 mm,
HLOUBKA 100 mm, S POLODRAZKOU

POVRCHOVA UPRAVA ZARUBNE - TMAVE SEDA BARVA

- POVRCHOVE UPRAVY DVERI A ZARUBNI BUDOU ODSOUHLASENY
INVESTOREM

1970

VNITRNI DVERE (TYPOVE):

JEDNOKRIDLOVE HLADKE DVERE

SIRKA KRIDLA 700 mm - PRAVE, VYSKA 1970 mm

VYPLN DVERI - ODLEHCENA DTD DESKA

POVRCHOVA UPRAVA DVERI - LAMINAT, BARVA - ODSTIN SVETLE SEDE
3x DVERNI ZAVES, DOZICKY / FAB ZAMEK, KOVANI - KLIKA

OCELOVA ZARUBEN VHODNA DO ZDIVA, LEVA, SIRKY 700 mm,
HLOUBKA 100 mm, S POLODRAZKOU

POVRCHOVA UPRAVA ZARUBNE - TMAVE SEDA BARVA

- POVRCHOVE UPRAVY DVERI A ZARUBNi BUDOU ODSOUHLASENY
INVESTOREM

1970

VNITRNI DVERE (TYPOVE):

JEDNOKRIDLOVE HLADKE DVERE

SIRKA KRIDLA 700 mm - LEVE, VYSKA 1970 mm

VYPLN DVERI - ODLEHCENA DTD DESKA

POVRCHOVA UPRAVA DVERI - LAMINAT, BARVA - ODSTIN SVETLE SEDE
3x DVERNI ZAVES, DOZICKY / FAB ZAMEK, KOVANI - KLIKA

OCELOVA ZARUBEN VHODNA DO ZDIVA, LEVA, SIRKY 700 mm,
HLOUBKA 150 mm, S POLODRAZKOU

POVRCHOVA UPRAVA ZARUBNE - TMAVE SEDA BARVA

- POVRCHOVE UPRAVY DVERI A ZARUBNi BUDOU ODSOUHLASENY
INVESTOREM

1970

VNITRNI DVERE (TYPOVE):

JEDNOKRIDLOVE HLADKE DVERE

SIRKA KRIDLA 900 mm - PRAVE, VYSKA 1970 mm

VYPLN DVERI - ODLEHCENA DTD DESKA

POVRCHOVA UPRAVA DVERI - LAMINAT, BARVA - ODSTIN SVETLE SEDE
3x DVERNI ZAVES, DOZICKY / FAB ZAMEK, KOVANI - KLIKA

OCELOVA ZARUBEN VHODNA DO ZDIVA, PRAVA, SIRKY 900 mm,
HLOUBKA 150 mm, S POLODRAZKOU

POVRCHOVA UPRAVA ZARUBNE - TMAVE SEDA BARVA

- POVRCHOVE UPRAVY DVERI A ZARUBNI BUDOU ODSOUHLASENY
INVESTOREM

POZN.

- PRED ZADANIM DO VYROBY, BUDOU VESKERA OKNA A DVERE (VELIKOST, CLENENI, OTEVIRANI,...) ODSOUHLASENA INVESTOREM
- ROZMERY OKEN (PARAPETU) JSOU UVADENY VE SKLADEBNYCH ROZMERECH, PRED ZADANIM DO VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNOU VELIKOST OTVORU




