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TECHNICKA ZPRAVA

Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

Pouzité podklady a prazkumy

- konzultace a technické porady s investorem
- obhlidka stavajiciho stavu objektu
- oveéfeni stavajiciho stavu

VSeobecny popis

Pfedmétem projektu jsou drobné stavebni uUpravyna objektu sokolovny ¢&. p.145ve
méstéPrFiSovice. Stavebni Upravy budou provadény na pozemkust. p. €. 162 a ¢astecné na
pozemku123/1 a 123/2 za ulelem montaznich a manipulacnich praci se stavebnim
materialem, k.u.PFiSovice [736309].

Stavajici stav

Stavaijici dispozicni FeSeni

Budova se sklada ze dvou c&asti obdélnikovych pudorysu, které jsou spolu spojeny. Hlavni
budova z poCatku 20. Stoleti je dvoupodlazni, zastfeSena valbovou stfechou o sklonu 33°.
Jednopodlazni pfistavba z 60. let je zastfeSena plochou stfechou.

Dispozi¢ni ¢lenéni dle vykresové dokumentace.

Stavajici konstrukcni reSeni

stavba je zaloZzena na betonovych zakladovych pasech. Nosné stény objektu jsou zdéné tl 500
- 450 mm.

Stropni konstrukce jsou dfevéné, nosna konstrukce stropu a stfechy pfistavby je tvofena
Zelezobetonovymi prefabrikovanymi panely.

Stavajici konstrukce stfechy nad plvodni ¢asti objektu je valbova, nesena dfevénym krovem.
Krytina je plechova. Stfecha ploché ¢&asti objektu je jednoplastova, nevétrana s krytinou ze
stfesni folie.

Podlahy v prostorech pro cviCeni jsou difevéné parketové, podlahové souvrstvi hlavniho salu
je odvétravané v soklové ¢asti. Ostatni podlahy v objektu jsou teracové nebo keram. dlazby.
Soucasny stav kci budovy a jejich povrchovych uUprav odpovida stafi objektu, pouzitym
stavebnim konstrukcim a materialim a charakteru udrzby.

Navrh

Stavajici objekt bude dotéen drobnymi stavebnimi upravami
Stavebni upravy jsou rozdéleny na diléi ¢asti a obsahuji tyto staveni zasahy:

SO 01

vymeéna stavajicich vyplni otvor( dle PD

vyména vnitfnich a vnéjsich parapett dle PD

dozdivka a zatepleni po vybourané prosklené sténé (zadni ¢ast objektu)
vybourani novych okennich a dvefnich otvoru

zazdivky stavajicich otvort dle PD

zfizeni nového vstupu v€etné rampy a zastreSeni

zfizeni nového zadvefi dle PD, véetné souvisejicich Uprav (pfelozeni plynu,
kanalizace, pfemisténi rozvodu topné vody,... viz PD

dozdivky a vyzdivky z pérobetonovych tvarnic dle PD

e nove Cistici zény dle PD

e nové schodisté u vstupu hlavni fasady, nové schody u zadniho vstupu na jevisté
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SO 02

e dozdivky a vyzdivky z pérobetonovych tvarnic dle PD

e keram. vylevka v kotelné v&etné keram. obkladu

e rekonstrukce stavajiciho socialniho zafizeni — nova WC mistnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu, nova predsifika s umyvadly na WC divek, nové
zafizovaci prfedméty, el. bojler 125 L, keram. obklad a dlazba, nové pfricky,
sadrokartonové podhledy... viz PD

SO 03

e jednopodlazni objekt opatien novou fasadni omitkou dle PD

oprava a fasadni natér stavajici omitky na dvoupodlaznim objektu se sedlovou
stfechou

provedeni okapového chodniku z betonové dlazby dle vykresové dokumentace
osazeni novych ventilaénich / vétracich mfizek dle PD

natér stavajicich skfinék elektroinstalace na fasadé

oprava stavajicich podstfe$nich fims na dvoupodlaznim objektu dle PD

doasfaltovani na cesté u noveé zfizovaného vstupu, okapovy chodnik kolem objektu

Dispozi¢ni reSeni
Nové zadvefi u nové zfizovaného vstupu. Nova WC mistnost pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu. Ostatni dispozi¢ni feSeni v objektu bez uprav.

Konstrukcni feseni
Ocel. preklady nad nové zfizovanymi otvory, viz PD.

Instalace inZenyrskych siti

Elektroinstalace: stavajici svitidla budou ze stény demontovana a po provedeni stavebnich
praci budou opét namontovana. Pfesné umisténi dle investora.

VZT: Stavajici VZT vyustky budou demontovany a nahrazeny novymi dle vykresové
dokumentace.

PozZarné bezpecnostni feseni
navrhované stavebni Upravy zasadnim zplsobem neovliviuji stavajici pozarné bezpecénostni
feSeni stavby.

Technické a konstrukéni reSeni

Demolice / odstranéni stavajicich konstrukci a zemni prace

Pfed zahdjenim stavby a zejména vykopl bude provedeno vyty€eni vSech existujicich
inzenyrskych siti a budou respektovana stanoviska a pozadavky spravcu téchto siti.

Stavajici objekt bude dotéen bouracimi pracemi:
SO 01

demontaz stavajicich vyplni dle PD

demontaz stavajicich parapetl

vybourani novych okennich a dvefnich otvort dle PD

odstranéni stavajiciho zavétfi pred boc¢nim vstupem (bocni stény se zastfeSenim
v€etné zakladovych konstrukci)

demontaz a opétovna montaz otopnych téles v mistnosti 1.14 vc€etné souvisejicich
Uprav (nové kotveni téles, napojeni na stavajici rozvody,...)

odstranéni stavajici keram. dlazby v prostoru nového zadvefri

vybourani novych otvort dle PD

vybourani stavajicich schodistovych stupnu u ¢elniho vstupu

pfemisténi stavajiciho otopného télesa v zadvefi
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SO 02

e vybourani stavajici zdénych pficek na WC dle PD
e osekani stavajicich keram. obkladl a dlazby na socialnich zafizenich
e demontaz stavajicich otopnych téles

e odstranéni nesoudrznych omitek
e demontaz veSkerych véci umisténych na fasadé (€. p., svitidla, nosice vlajk,...)

Zemni prace (vykopy) budou dle moznosti provedeny podél obvodovych stén za ucelem

provedeni nového okapového chodniku.Zemni prace v misté nové zfizovaného vstupu —
nutno ovérit existenci stavajicich inzenyrskych siti.

Zaklady
Béhem realizace nebude zasahovano dostavajicich zakladovych konstrukci.

Podesta, schody a rampa u nové zfizovaného vstupu bude zalozena na betonovych
zakladovych pasech z betonu min. C20/25. Hloubka zakladovych pasua 1m pod UT.

Hydroizolace spodni stavby

Béhem stavby nebude zasahovano do stavajici hydroizolace stavby.

Svislé nosné konstrukce

Pred zapocetim praci bude dodavatelem proveden prizkum stavu zdénych konstrukci véetné
zjisténi skrytych poruch. Pfed zapoCetim praci bude stavajici omitka ocisténa a vyspravena —
MVC.

Obvodové a vnitfni nosné stény jsou cihelné, tloustkastén 500 a 450 mm.

Budou odstranény vSechny nesoudrzné Casti fasady, pfipadné i zdiva. V téchto mistech bude
provedena nova omitka — MVC.

Cely povrch stavajici fasady bude opatfen penetracnim zpeviujicim natérem.

U vybouranych S$paletovych oken bude provedena dozdivka (pdrobetonova pfizdivka)
pfipadné omitnuti Spalet — dvouvrstva Stukova omitka.

V obvodovém zdivu se v nékolika mistech vyskytuji trhliny, které je nutno pfed fasadnim
natérem opravit. Oprava bude provedena vloZenim a vlepenim specialni vyztuze do
vodorovnych drazek ve zdivu.

Nové zdéné pficky a zazdivky budou provedeny z pérobetonovych tvarnic na tenkovrstvou
zdici maltu. Nova vnitfni omitka bude dvouvrstva Stukova, opatfena malbou.

Stavajici cihelny pasek po obvodu dvoupodlazniho objektu bude ponechan a obnoven
nabéhovy klin z betonu (pfechodovy klin z fasady na cihlu). Cihelny pasek bude opatfen
vodoodpudivym penetraénim (hydrofobizaénim) natérem.

Zkousky, které budou provedeny pfed instalaci zateplovaciho systému:
- posouzeni soudrznosti poklepem
- posouzeni miry degradace vrypem
- posouzeni pfilnavosti povrchovych Uprav lepici paskou
- posouzeni otérem
- posouzeni pridrznosti natért mrizkovou zkouskou dle CSN 1SO 2409
- posouzeni vihkosti podkladu dle CSN EN I1SO 12 570
- stanoveni soudrznosti podkladu, pFidrznosti lepici hmoty k podkladu dle CSN EN
1542
- stanoveni odolnosti hmozdinky proti vytrzeni podkladu dle ETAG 014
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zateplovana ¢ast (dozdivka po vybouraném okné) konstrukce bude provedena vnéjSim
kontaktnim kompozitnim zateplovacim systémem (ETICS) s evropskym certifikatem
podle ETAG 004.

Konstrukce stropu / nosna konstrukce podlahy

Do nosné konstrukce stropu nebude zasahovano.

Preklady nad novymi otvory v nosném zdivu budou z ocelovych valcovanych profild — dimenze
dle vykresové dokumentace. Pieklady v obvodovém zdivu budou zatepleny vlozenim tepelné
izolace (EPS tl. min. 70 mm) v misté osazeni oken a dvefi. Tyto pfeklady budou ulozeny na
predem provedena betonova loze.

Konstrukce strechy

Do stavajici konstrukce stfechy nebude zasahovano.

Vypiné otvort

VypIné otvord budou demontovany v rozsahu dle projektové dokumentace. Demontované
vyplné budou nahrazeny novymi, plastovymi — z exteriéru a interiéru bilé barvy.

Stavajici plastové vyplné budou zachovany. Barva dvefi dle oken.

Pred vyrobou bude dodavatelem vypini provedeno pfeméreni otvorl. Pfed zadanim do vyroby
budou vyplné odsouhlaseny investorem pfipadné projektantem.

Okna

Nova okna budou plastovd, odstin bila/bila (exteriér/interiér), zasklena izolaénim dvojsklem,
Uws 1,2 W/(m**K). Okna budou opatfena celoobvodovym znackovym kovanim - se
Ctyfpolohovou klikou. Vnitfni parapety budou dle ucelu mistnosti bud keramické, nebo
plastové komurkové alternativné drevotfiskové.

VSechna okna (stavajici i nova) bez parapetnich fims budou opatfena novymi parapety
z lakovaného pozinkovaného plechu s polyesterovym nastfikem.

Nové venkovni parapety u oken s parapetni fimsou, budou zasekany do omitky (stejné jako
stavajici).

Vstupni dvefe

2x hlavni vstupni dvefe do objektu budou hlinikové bilé barvy z obou stran. Zaskleni bude
provedeno bezpecnostnim sklem, Uws< 1,2 W/(m#*K).

Vnitini dvefe v zadvefi budou hlinikoveé bilé barvy z obou stran. Zaskleni bude provedeno
bezpeénostnim sklem — se zvyraznénim prosklené plochy. Uws< 2,0 W/(m?*K).

Ostatni vstupni dvefe budou plastova bilé barvy z obou stran, zasklena izolaénim dvojsklem,
Uws 1,2 W/(m#*K).

Zinteriérové strany bude spara prekryta parotésnou paskou a ze strany exteriéru
paropropustnou paskou.

Vnitini dvere

Vnitfni dvefe budou pfevazné typové s laminopovrchem — viz vypis vyplni otvor(i. Dvefe jsou
osazeny do ocelovych zarubni. Ocelové zarubné jsou opatfeny ochrannym natérem, odstin
Sedé — antracit. Barevné reSeni dvefi a zarubni bude odsouhlaseno investorem.
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a)

b)

c)

d)

Zatepleni objektu

Vypiné otvord
Viz vyse, bod 2.7

Zatepleni obvodovych stén (fasady)

Po vybourani prosklené stény vzadni Ccasti objektu bude provedena dozdivka
z pérobetonovych tvarnic tl. 300 mm a nasledné zatepleni kontaktnim zateplovacim systémem
(ETICS) s izolantem z EPS tl. 150 mm. Zatepleni bude provedeno pouze na dozdivanych
Castech. Spara zateplené a stavajici fasady bude pretahnuta lepidlem s viozenou sklotextilni
sitovinou. Cela fasada na pristavbé s plochou stfechou bude opatfena armovaci vrstvou
(lepici stérka + sklotextilni sitovina).

Osténi

Osténi oken v nové zateplené fasadé bude zatepleno EPS tl. 50 mm, parapety budou
zatepleny XPS tl. 50 mm.

Zinteriérové strany bude spara prekryta parotésnou paskou a ze strany exteriéru
paropropustnou paskou.

Podstresni rimsa

Podstfesni fimsa na dvoupodlaZznim objektu se sedlovou stfechou bude opravena — obalena
EPS tl. 50 mm, provedena vyztuzna vrstva a finalni tenkovrstva silikonova omitka.

Stejnym zpusobem bude oprava i okapova fimsa u jednopodlazniho objektu.

Uprava povrchil

Vnéjsi omitka

Nejprve budou odstranény vSechny nesoudrzné c&asti fasady, pfipadné i zdiva. V téchto
mistech bude provedena nova omitka — MVC.

Cela fasada na pristavbé s plochou stfechou bude opatfena novou tenkovrstvou silikonovou
omitkou, zrno do 2 mm, pod omitkou bude provedena vyztuzna (armovaci) vrstva — lepidlo
s vloZenou sklotextilni sitovinou.

Dvoupodlazni objekt se sedlovou stfechou bude opatfen silikonovym fasadnim natérem.
Podklad (stavajici omitka) pod novym fasadnim natérem a novou omitkou bude opatfen
penetraénim zpevnujicim natérem.

Stavajici pfedméty (svitidla, cedule, vypinale,...) umisténé na fasadé budou pfed fasadnim
natérem / omitkou demontovany a po dokonceni opét namontovany. Pfesné znovu umisténi
na fasadu po dohodé s investorem.

Sanitarni pricky

Sanitarni pficky budou provedeny z vysokotlakého laminatu (HPL) tl. 13 mm, nosny a kotevni
systém tvoren integrovanymi hlinikovymi profily. Vyska pFicky 2000 mm véetné podlahovych
nerezovych stojek vysky 150 mm.

Dvere v pfickach budou opatfeny nerezovymi panty, pfisluSenstvi — koule / koule, hacek na
Saty, dvefni doraz. Dvefe do kabinek Sitky 600 mm.

Sadrokartonové podhledy

Na rekonstruovanych socialkach a v novém zadvefi bude proveden novy SDK podhled.
Oplasténi na socialnich zafizenich bude proveden z impregnovanych sadrokartonovych desek
tl. 12,5 mm. Oplasténi v zadvefi bude provedeno ze sadrokartonovych desek tl. 12,5 mm.

Keramicky obklad a dlazba

V ramci rekonstrukce socialniho zafizeni bude proveden novy keram. obklad a nova keram
dlazba. Novy keram. obklad bude proveden az k novému SDK podhledu. Stavajici keram.
obklad a dlazba bude osekana, omitka vyspravena. Stavajici zdéné pricky budou odstranény
dle vykresové dokumentace.

V prostoru nového zadvefi bude provedena nova keram. dlazba v€etné soklu, stavajici dlazba
bude odstranéna.
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Schodisté

Pfed hlavnim vstupem u €elni fasady bude provedeno nové betonové schodisté obloZené bet.
prefa prvky s protiskluzovou Upravou. Stavajici betonové schodité bude odbourano.

U zadniho vstupu na jevisté budou osazeny 2x betonovy prefabrikovany stupef vcéetné
betonového zékladu.

U nové zfizovaného hlavniho vstupu do sokolovny bude provedena ,podesta” se
schodistovymi stupni z dvou stran a betonovou rampou z tfeti strany. SchodiStové stupné
budou oblozeny bet. prefa prvky s protiskluzovou Upravou. Rampa bude betonova vyztuzena
kari siti d8 150*150 mm. Betonovy povrch rampy bude kartaéovany.

Klempirské prvky

VSechna okna (stavajici i nova) bez parapetnich fims budou opatfena novymi parapety
z lakovaného pozinkovaného plechu s polyesterovym nastfikem.

Nové venkovni parapety u oken s parapetni fimsou, budou zasekany do omitky (stejné jako
stavajici).

OPLECHOVANIi BUDE PROVEDENO DLE KLEMPIRSKE NORMY CSN.

Zamecnické prvky

Nad nové zfizovanym vstupem bude provedena ocel. markyza — provedeni dle vykresové
dokumentace. Viditelné ocelové prvky (sloupy) budou Zarové zinkovany. Stfesni krytina bude
provedena z falcované krytiny — lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem.
Falcovana krytina bude provedena na prkenném bednéni z prken tl. 25 mm, které bude pfibito
k dfevénému rostu z hranold min. 50x50 mm. Pod falcovanou krytinou bude provedena
pojistna hydroizolace.

Podhled bude oplastén cementotfiskovymi deskami, hladky povrch, barva Seda. Desky budou
kotveny k podkladnimu difevénému rostu.

Pfed vstupy do objektu budou umistény nové zapusténé vstupni Cistici rohoze. Nerezové
ramy rohozi budou kotveny do stavajiciho bet. podkladu. Cistici rohoZze budou vyjimatelné:
samocistici rohoz slozena z pruznych gumovych vinek pfinytovanych k hlinikovym paskdm /
pfipadné celogumova vyjimatelna rohoz. Rohoz bude celou plochou lezet na podkladu.

Za vstupnimi dvefmi v zadvefi bude umisténa vnitfni Cistici rohoz - textilni rohoz
s protiskluzovou spodni plochou, polozena na nové keram dlazbé.

Na Celni fasadu budou namontovany 2x nové drzaky vlajky — nerezové provedeni.

Hromosvod: vedeni zUstane stavajici, vramci stavebnich Upravbudou pouze vymeénény
nékteré uchyty svodu.

Natéry a malby

Stavajici dfevény presah stfechy bude opatfen novym ochrannym natérem.,
Stavajici el. skifiné umisténé ve fasadé budou opatfeny novym ochrannym natérem.
Nové a stavajici zadvefi a socialni zafizeni budou nové vymalovany.

Stavajici dvefe v¢etné ocel. zarubné (kotelna a WC muzi) budou opatfeny natérem.
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Zpevnéné plochy

V ramci nového hlavniho vstupu do sokolovny bude provedeno doasfaltovani mezi objektem
a stavajici asfaltovou plochou viz vykresova dokumentace. Doasfaltovani v€etné zhutnénych
podkladnich vrstev z drceného kameniva.

Kolem objektu bude proveden okapovy chodnik z betonové dlazby 500x500x50 mm, poloha
dle vykresové dokumentace.

Ostatni, instalatérské prace,...

Sociélni zafizeni

V ramci rekonstrukce socidlniho zafizeni bude nutna uprava stavajiciho pfipojovaciho
splaskového potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétd. Stavajici ocelové rozvody vody
v socialkach budou nahrazeny novymi rozvody z plastovych trubek.

Tepla voda bude zajisténa z nového el. bojleru o objemu 125 L zavéSeného v prostoru kotelny
na zdi pod stropem.

Stavajici vedeni kanaliza¢ni trubky pod stropem bude zruSeno a v pribéhu realizace bude
nalezeno vhodnéjsi pfipojeni na splaskovou kanalizaci.

Nad novymi umyvadly budou umistény zrcadla — zapusténa v keram .obkladu, velikost na
keram. obkladu — na vySku min. dva obklady.

Na socialnich zafizenich bude provedeno nové osvétleni — zapusténa bodova svétla, véetné
souvisejici elektroinstalace (nové spinace osvétleni, zapojeni svétel,...)

Budou osazeny nové otopné radiatory, napojené na stavajici rozvody topné vody.

Vybaveni WC mistnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:
- zavésny keram. klozet — typ pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, podmitkovy
systém
- po stranach klozetu pevné a sklopné madlo
- umyvadlo se zrcadlem
- svislé madlo u umyvadla
- 2x hacek na odév
Vybaveni WC bude provedeno v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.

Zadvefi
V rdmci zfizeni nového vstupu a zadvefi jsou nutné stavebni a instalatérské prace:
- preloZeni vnitfniho plynovodniho potrubi pod strop
- premisténi stavajiciho plynoméru dle vykresové dokumentace
- preloZzeni hlavniho rozvodu topné vody vySe pod strop
- pfemisténi stavajiciho radiatoru z prostoru zadvefi na nové vyzdénou pfickou
(pFicka oddélujici zadvefi od mistnosti 1.11) do mistnosti 1.11, pfemisténi véetné
Upravy rozvodu a nového kotveni radiatoru
- sadrokartonovy podhled
- nova malba v celém zadvefri

Kotelna

V kotelné bude umisténa keram. vylevka, poloha vylevky prostorovych moznosti. Na sténé za
vylevkou bude proveden keram. obklad, velikost dle vykresové dokumentace.

Pod stropem bude zavéSen el. bojler o objemu 125 L, ktery bude zajiStovat ohfev TV pro
socialni zafizeni.

Mistnost 1.14

Vramci vybourani stavajici prosklené stény a dozdivek je nutné stavajici radiatory
demontovat a po dokonCeni stavebni stavebnich praci je opétovné namontovat vcéetné
souvisejicich Uprav v napojeni na stavajici rozvody topené vody.



