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SKLADBA KONSTRUKCE
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D 1.1 Architektonicko-stavební řešení

---

Project A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov

Obec Příšovice
Příšovice 60, 463 46 Příšovice

1605311

Půdorys 2NP3

FALCOVANÁ KRYTINA

PŘÍŠOVICE, sokolovna
- drobné stavební úpravy-
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ČELO A PODHLED ŘÍMSY ZATEPLEN EPS TL. 50 mm

ČELO A PODHLED ŘÍMSY ZATEPLEN EPS TL. 50 mm, OKAPOVÁ HRANA ŘEŠENA SYSTÉMOVÝM OKENNÍM PROFILEM PRO NADPRAŽÍ
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POPISOZNAČENÍ

A
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, OPRAVA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ 
  STÁVAJÍCÍHO POVRCHU - MVC
- PENETRACE (ZÁKLADNÍ NÁTĚR)
- SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR - BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY

LEGENDA MATERIÁLŮ
GRAF. ZNÁZORNĚNÍ          POPIS

NAVRŽENÁ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE

PROSTÝ BETON C 20/25

V/Š = 560 / 900 (0.50m˛) Allplan 2012


	3. Pùdorys 2NP_53

