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SKLADBA KONSTRUKCE
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D 1.1 Architektonicko-stavební řešení

---

Project A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov

Obec Příšovice
Příšovice 60, 463 46 Příšovice

1605311

2 Půdorys 1NP

IPE 140

IPE  140

EPS TL. 50 mm
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SNIŽOVANÉ PARAPETY STÁVAJÍCÍCH OKEN
- NUTNO ZACHOVAT CELISTVOST BLOKŮ NA
KTERÝCH JSOU OSAZENY NOSNÉ SLOUPKY

3x IPE 140, dl. 1500 mm

PŘÍČKA KOTVENA KE ZDIVU

OKAPNÍ CHODNÍK Z BET. DLAŽBY 500x500x50mm
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3x IPE 160, dl. 2900 mm

3x IPE 160, dl. 2900 mm

PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM WC ZAPUŠTĚN DO ZDIVAEPS TL. 50 mm

ZAPUŠTĚNÁ VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ, 500x1000 mm
OBVODOVÝ NEREZ . RÁMEČEK A VYJÍMATELNÁ GUMOVÁ ROHOŽ

PŘÍŠOVICE, sokolovna
- drobné stavební úpravy-

- V ZADNÍ ČÁSTI OBJEKTU BUDOU VYBOURÁNY PROSKLENÉ PLOCHY, BUDOU ZACHOVÁNY NOSNÉ OCEL. SLOUPY.
  PŘED BOURACÍMI PRACEMI BUDOU DEMONTOVÁNY ROZVODY A TĚLESA OTOPNÉ SOUSTAVY, KTERÉ BUDOU PO DOKONČENÍ OSAZENY ZPĚT (NA PŮVODNÍ MÍSTO).
  OCEL. SLOUPY BUDOU NOVĚ OBEZDĚNY Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA A BUDOU OSAZENY NOVÁ OKNA. V INTERIÉRU BUDE PROVEDENA NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA.
- DOZDÍVKA PARAPETU cca 450 mm - SKLADBA B

OKAPNÍ CHODNÍK Z BET. DLAŽBY 500x500x50mm

VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - TEXTILNÍ ROHOŽ
POD ROHOŽÍ NOVÁ KERAM. DLAŽBA, STÁVAJÍCÍ BUDE ODSTRANĚNA
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-0,460OCEL. TRUBKA 100/4 

- ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

OCEL. NOSNÍKY KOTVENY 
KE ZDIVU PŘES ČELNÍ DESKY

IPE 140
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ZÁKLADY 

 SCHEMA NOSNÍKŮ MARKÝZY NAD BOČNÍM VSTUPEM
OPLÁŠTĚNÍ PODHLEDU - CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY, HLADKÝ POVRCH, BARVA ŠEDÁ
KRYTINA - FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH - LAKOVANÝ, BARVA ŠEDÁ 
V PRŮBĚHU REALIZACE ZVÁŽIT MOŽNOST PROVEDENÍ PODOKAPNÍHO ŽLABU A SVODU - ZAÚSTĚNÍ?

S
TÁ

V
. N

E
R

E
Z.

 K
O

M
ÍN

+0,000

OCEL. TRUBKA 100/4, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, 
VÝŠKA min. 2,72 m
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ZAZDĚNÝ PŮVODNÍ VSTUP
1900/2200
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GRAF. ZNÁZORNĚNÍ          POPIS

NAVRŽENÁ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 125 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU

NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE NA TENKOVRSTVOU MALTU

PROSTÝ BETON C 20/25

DRCENÉ KAMENIVO

ZEMINA PŮVODNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

POPISOZNAČENÍ

A

B

CC

- BETONOVÁ DLAŽBA                                           - 40 mm
- BETONOVÉ LOŽE                                                - 30 mm
- BETONOVÁ DESKA SE KARTI SÍTÍ                    - 150 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP                           - 250 mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN PO ODSTRANĚNÍ ORNICE

dilatace

±0,000

-0,320

ŘEZ C-C

C

C

C

červen 2016
DPS

PROVEDENO , TAK ABY OMÍTKA VE STYKU SKLADBY B  S C  NEPRASKALA - PŘES SÁRU LEPIDLO S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, OPRAVA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ 
  STÁVAJÍCÍHO POVRCHU - MVC
- PENETRACE (ZÁKLADNÍ NÁTĚR)
- SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR - BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY

NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY V ZÁDVEŘÍ:
- PŘELOŽENÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU PO STROP, PŘEMÍSTĚNÍ HUP
- PŘELOŽENÍ HLAVNÍHO ROZVODU TOPNÉ VODY POD STROP
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ POD STROP
- PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO RADIÁTORU, VČETNĚ ROZVODŮ
- NOVÁ MALBA V CELÉM ZÁDVEŘÍ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, DESKA TL. 12,5 mm

zrcadlo

madlo dl. 500mm

2x háček na oděv
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D9

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, DESKA TL. 12,5 mm
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- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm, TENKOVRSTVÁ ZDÍCÍ MALTA
- PENETRACE
- LEPÍCÍ STĚRKA 
- FASÁDNÍ POLYSTYREN - BÍLÝ EPS, TL. 150 mm, KOTVENÝ ZAPUŠTĚNÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI SE ZÁTKOU Z EPS
- LEPÍCÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE)
- TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA - CELOPLOŠNĚ PROBARVENÁ

POZNÁMKY
- VZHLEDEM K NEPROVEDENÉMU GEODETICKÉMU ZAMĚŘENÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ NUTNO
  VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, O PŘÍPADNÝCH ODCHYLKÁCH INFORMOVAT PROJEKTANTA
- PŘED PROVÁDĚNÍM OMÍTEK JE POTŘEBA ODSTRANIT VŠECHNY UVOLNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- V MÍSTĚ TRHLIN BUDE VE FASÁDĚ BUDE PROVEDENA OPRAVA TECHNOLOGIÍ HELIFIX - JEDNÁ SE O VLEPENÍ SPECIÁLNÍ 
  VÝZTUŽE DO PŘIPRAVENÝCH DRÁŽEK - ROZSAH CCA 3 KS TRHLIN - DÉLKA 2 M, 
- BUDOU OPRAVENY SPÁRY MEZI PREFABRIKÁTY TVOŘÍCÍMI ŘÍMSU - SPÁRY VYPLNĚNY VHODNÝM TMELEM - CCA 20 SPAR
- PŘED PROVÁDĚNÍM OMÍTEK NUTNO DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY, SVODY HROMOSVODU, VENKOVNÍ SVÍTIDLA
  I DRŽÁKY NA VLAJKY, PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ BUDOU TYTO PRVKY NAMONTOVÁNY ZPĚT
- V ZADNÍ ČÁSTI OBJEKTU BUDOU VYBOURÁNY PROSKLENÉ PLOCHY, BUDOU ZACHOVÁNY NOSNÉ OCEL. SLOUPY.
  PŘED BOURACÍMI PRACEMI BUDOU DEMONTOVÁNY ROZVODY A TĚLESA OTOPNÉ SOUSTAVY, KTERÉ BUDOU PO DOKONČENÍ 
  NAMONTOVÁNY ZPĚT (NA PŮVODNÍ MÍSTO). SLOUPY BUDOU NOVĚ OBEZDĚNY.
  OCEL. SLOUPY BUDOU NOVĚ OBEZDĚNY Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA A BUDOU OSAZENY NOVÁ OKNA. V INTERIÉRU BUDE 
  PROVEDENA NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA.
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY VENKOVNÍ I VNITŘNÍ PARAPETY A PROVEDENY NOVĚ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OMÍTEK BUDE DBÁNO NA ZACHOVÁNÍ ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ 100x100 mm Z PODLAHY SÁLU V 
  ČELNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI.
- STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ V ČELNÍM VSTUPU BUDOU ODBOURÁNY A BUDOU PROVEDENY NOVÉ
- BOČNÍ ZÁVĚTŘÍ BUDE UBOURANÉ CELÉ, VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, V MÍSTĚ NOVÉHO BOČNÍHO VSTUPU BUDE
  PROVEDENO NOVÉ ZÁVĚTŘÍ

C

NA ZÁKLADOVÝCH PASECH BUDE
VYZDĚNA 1 ŘADA Z BET. TVÁRNIC TL. 300

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, OPRAVA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ 
  STÁVAJÍCÍHO POVRCHU - MVC
- PENETRACE
- LEPÍCÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE)
- TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA - CELOPLOŠNĚ PROBARVENÁ, V OBLASTI SOKLU - TENKOVRSTVÁ CELOPLOŠNĚ 
  PROBARVENÁ OMÍTKA VHODNÁ PRO POUŽITÍ NA SOKL

ŽELEZOBETON - BETON C 20/25, BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

DOZDÍVKA v=1200 mm

NAD NOVOU ZÁRUBNÍ DOZDÍVKA cca 100 mm

KOTELNA

OCEL. PŘEKLAD 2x L 60x60x5,
DL. min. 1300mm

EL. OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 125l, 
KOTVENO DO ZDIVA TL. 150 mm
UMÍSTĚNO POD STROPEM

BUDE DOPLNĚNA KERAM. DLAŽBA
V NOVÉM DVEŘNÍM OTVORU

1x IPE 180, dl. 2400 mm

PŘÍČKA KOTVENA KE SLOUPU

PLYNOMĚR

KERAM. VÝLEVKA, VČETNĚ NAPOJENÍ 
NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU KANALIZACI

STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ SCHODIŠTĚ BUDE ODBOURÁNO
BUDE PROVEDENA NOVÁ ŽLB. DESKA TL. 150 mm
+ NABETONOVANÉ STUPNĚ S OBKLADEM Z BET. SCHODIŠ. PREFA 
PRVKŮ S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, DESKA TL. 12,5 mm
D5

NÁTĚR ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO
KŘÍDLA

4x IPE 160, dl. 2400 mm

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OSTĚNÍ - DOZDÍVKA Z PÓROBET. CIHEL A ŠTUKOVÁ OMÍTKA
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OSTĚNÍ - DOZDÍVKA Z PÓROBET. CIHEL A ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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PODESTA A SCHODIŠTĚ DILATOVÁNO OD STÁVAJÍCÍCH KCÍ

STUPNĚ OBLOŽENY OBKLADEM Z BET. SCHODIŠŤ. 
PREFA PRVKŮ S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU

ODBOURANÉ PŮVODNÍ ZÁVĚTŘÍ
BOKY ZDĚNÉ, STROP - BETON,
VČETNĚ PODLAHY A ZÁKLADŮ

ZAZDĚNÝ PŮVODNÍ VSTUP
1900/2200

BETONOVÁ RAMPA - BET. KARTÁČOVANÝ POVRCH
PO OBVODĚ ZALOŽENO NA BET. ZÁKL. PÁSECH. VIDITELNÉ 
ČÁSTI PROVEDENY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300 mm
DESKA RAMPY TL. 150 mm Z BETONU C20/25, VYZTUŽENO
KARI SÍTÍ d8 150x150 mm
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OCEL. POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 900 mm, DL. 2200 mm,
MADLO A VODOROVNÁ PŘÍČLE, Z TRUBEK d48 mm
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PLYNOMĚR

PŘEMÍSTĚNÍ
PLYNOMĚRU

V/Š = 594 / 900 (0.53m˛) Allplan 2012
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