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LEGENDA MATERIALU
GRAF. ZNAZORNENI

LEEES

POPIS

TEPELNA IZOLACE

STAVAJICI KONSTRUKCE

NAVRZENA KONSTRUKCE

SKLADBA KONSTRUKCE

OZNACENI POPIS

- STRESNI HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKTENEHO PVC S VYZTUZNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE TKANINY,
S POZARNI ODOLNOSTI B Roof (t3), TL. min. 1,5 mm, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
- PODKLADNI (SEPARATND) VRSTVA - NETKANA GEOTEXTILIE ZE SKLENENYCH VLAKEN, 120 g/m2
- SPADOVA VRSTVA 7 TEPELNA IZOLACE - SPADOVE KOMPLETIZOVANE DESKY Z POLYSTYRENU EPS 100 S,
SPAD min. 2%, min. TL. IZOLACE 200 mm - U VPUSTI, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
- PAROZABRANA - ASF. MODIFIKOVANY PAS (TYP S), CELOPLOSNE NATAVENY K PODKLADU
- PENETRACNI NATER NA BAZI ASFALTU
- STAVAJICI NOSNA KONSTRUKCE STRECHY - OCISTENI, VYSPRAVENI A VYROVNANI - CEM. POTER

POZN. PRED ZATEPLENIM STRECHY BUDE PROVEDENA SONDA A ZJSTENA STAVAJICI SKLADBA STRESNIHO PLASTE!
V' PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NAVRZENO ODSTRANENI STAVAJICIHO HYDROIZOLACNIHO SOUVRSTVI VTETNE
VSECH NESOUDRZNYCH PODKLADNICH VRSTEV AZ NA NOSNOU KONSTRUKCI STRECHY - ODSTRANENI VRSTVY V
PRUMERNE TL. cca 380 mm  (3x STAVAJICI HYDROIZOLACE - ASF. PASY, 50 MM CEMENTOVY POTER,

320 MM SKVAROVY NASYP)

- STRESNI HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC S VYZTUZNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE TKANINY,
S POZARNI ODOLNOSTI B Roof (t3), TL. min. 1,5 mm, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
- PODKLADNI (SEPARATND VRSTVA - NETKANA GEOTEXTILIE ZE SKLENENYCH VLAKEN, 120 g/m2
- SPADOVA VRSTVA Z TEPELNA IZOLACE - SPADOVE KOMPLETIZOVANE DESKY Z POLYSTYRENU EPS 100 S,
SPAD min. 2%, min. TL. IZOLACE 200 mm - U VPUSTI, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
- PAROZABRANA - ASF. MODIFIKOVANY PAS (TYP S), CELOPLOSNE NATAVENY K PODKLADU
- PENETRACNI NATER NA BAZI ASFALTU
- STAVAJICI NOSNA KONSTRUKCE STRECHY - OCISTENI, VYSPRAVENI A VYROVNANI - CEM. POTER

POZN. PRED ZATEPLENIM STRECHY BUDE PROVEDENA SONDA A ZJISTENA STAVAJICI SKLADBA STRESNIHO PLASTE!
V' PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NAVRZENO ODSTRANENI STAVAJICIHO HYDROIZOLAUNIHO SOUVRSTVI VCETNE
VSECH NESOUDRZNYCH PODKLADNICH VRSTEV AZ NA NOSNOU KONSTRUKCI STRECHY - ODSTRANENI VRSTVY V
PROMERNE TL. cca 270 mm  (2x STAVAJICI HYDROIZOLACE - ASF. PASY, 50 MM CEMENTOVY POTER,

210 MM SKVAROVY NASYP / TEPELNA I1ZOLACE)

STRESNI HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC S VYZTUZNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE TKANINY,
S POZARNI ODOLNOSTI B Roof (t3), TL. min. 1,5 mm, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
PODKLADNI (SEPARATNI) VRSTVA - NETKANA GEOTEXTILIE ZE SKLENENYCH VLAKEN, 120 g/m2
TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN EPS 100 S, TL. 50 mm, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
PAROZABRANA - ASF. MODIFIKOVANY PAS (TYP S), CELOPLOSNE NATAVENY K PODKLADU

PENETRACNI NATER NA BAZI ASFALTU

STAVAJICI NOSNA KONSTRUKCE STRECHY VE SPADU - OCISTENI, VYSPRAVENI - CEM. MALTA

K

POZN. PRED ZATEPLENIM BUDE ODSTRANENA STAVAJICI FALCOVANA KRYTINA

DALSi POZADAVKY NA SKLADBY KONSTRUKCI JSOU UVEDENY TECHNICKE ZPRAVE !l!

LEGENGA ZNACEK

(O NOVE PLASTOVE ODVETRAVACI KOMINKY S INTEGROVANOU PVC MANZETOU A DESTOVOU KRYTKOU d100 mm
min. 400 mm NAD UROVEN STRECHY (STRESNI KRYTINY),
KOMINKY UMISTENE V ATICE BUDOU POSUNUTY - TECH. RESENI BUDE UPRESNENO PQ ODSTRANENI STAVAJICIHO STRESNIHO PLASTE

POZN.

-V RAMCI STAVBY JE TREBA DODRZET POZADAVKY NA KONSTRUKCE DEFINOVANE V POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENI - SAMOSTATNA CAST PROJEKTU:
D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENL TAM, KDE TO VYZADUJI POZARNI PREDPISY BUDE POUZITO TEPELNE IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN

UNEJSI ZATEPLENI BUDE PROVEDENO VYHRADNE JEN VNEJSIM KONTAKTNIM KOMPOZITNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM (ETICS) S EVROPSKYM CERTIFIKATEM
PODLE ETAG 004

SPALETY U STAVAJICICH OKEN, BUDOU ZATEPLENY MIN. IZOLACI TL. 50 mm, TAM KDE TO NENI MOZNE BUDE OMITKA ZE SPALET OSEKANA
PARAPETY U STAVAJICICH OKEN, BUDOU ZATEPLENY EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL. 40 mm, TAM KDE TO NENI MOZNE BUDE OMITKA Z PARAPETU OSEKANA
SPALETY U NOVYCH OKEN, BUDOU ZATEPLENY MIN. IZOLACI TL. 50 mm

V' OBLASTI DVERI tj. VSTUPO DO OBJEKTU, BUDE OMITKA V PANCEROVEM PROVEDENI -> 2x SKLOTEXTILNI SITOVINA, ROHY VYZTUZENY HLINIKOVYMI
PROFILY S TKANINOU

BARVA VESKERYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU (PARAPETY, OKAPOVY SYSTEM, OPLECHOVANI STRECHY,.) BUDE VYBRANA INVESTOREM
TEPELNA IZOLACE SOKLU Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (XPS) BUDE PROVEDENA DLE VYKRESO POHLEDU

PO REALIZACI ZEMNICH PRACI (ZATEPLENI, OKAP. CHODNIK,..) BUDE TEREN NALEZITE UPRAVEN - URQVNAN, ZATRAVNEN, DOASFALT...
VSECHNY STAVAJICI | NOVE VYTVORENE PROSTUPY STRECHAMI, BUDOU DUSLEONE HYDROIZOLACNE OPRACOVANY

STRESNI PLASTE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE (TZN. ZASADY LEPENI, ZASADY SPOJOVANI A NAPOJOVANI, ZASADY KOTVENI,
VYZTUZOVANI ROHU, NAPOJOVANI NA ZATEPLENOU STENU, PROVADENI OKAPQVYCH HRAN,..)
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