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TECHNICKA ZPRAVA

Urbanistické, architektonické a stavebn & technické feSeni

Pouzité podklady a pr tzkumy

- snimek z katastralni mapy

- konzultace a technické porady s investorem

- obhlidka stavajiciho stavu objektu

- zameéfeni objektu

- ovéreni stavajiciho stavu stfechy a obvodového plasté

VSeobecny popis

Pfedmétem projektu jsou stavebni Upravy (zatepleni) na objektu lékafského stfediska €. p.
185 ve mésté PriSovice. Stavebni Upravy budou provadény na pozemku st. p. €. 322 a
Castecné na pozemku 13/1 za Ucelem montdznich a manipulaénich praci se stavebnim

materidlem, k. 0. PfiSovice [736309].

Stavajici stav

Stavajici dispoziéni feSeni

Objekt je slozen z nékolika obdélnikG vzajemné spojenych, max. rozmér 34,39 x 29,07 m.
Jedna se o jednopodlazni objekt s plochou stfechou a atikami.

Dispozi¢ni feSeni: 7x ordinace (rehabilitace, détsky Iékaf, gynekologie, 2x dospély IékaF, ocni
a zubaf), 3x C¢ekéarna, socialni zafizeni a l|ékarna. Dispozi¢ni clenéni dle vykresové
dokumentace.

Stavaijici konstrukéni feSeni

Stavba je zaloZena na betonovych zakladovych pasech. Nosné stény objektu jsou zdéné tl
360 - 400 mm. Stropni konstrukce jsou betonové (pfedpoklad — stropni panely). Stfechy jsou
ploché s atikami. StfeSni krytinu tvofi asf. pasy — degradované (zatéka). Stavajici okna a
dvefe jsou plastovd, vyjma dvou vyplni (luxfery a dfevéné dvefe). Cely objekt je vytapén parou
— vyménikova stanice pfed objektem.

Navrh

Stavajici objekt bude zateplen
Stavebni Upravy osahuiji tyto stavebni zasahy:

» zatepleni obvodovych stén dle vykresové dokumentace

» zatepleni ploché stfechy véetné odstranéni stavajiciho stfeSniho plasté
e 2x nové vnitfni deStové svody v¢etné napojeni na stavajici kanalizaci

* vyména okna a dvefi PD

* vyména klempifskych prvka fasady — parapety, okapovy systém,...

e noveé gistici zény - vnitfni a vstupni

* nova keramicka dlazba na vstupech do objektu

» provedeni okapového chodniku z betonové dlazby dle vykresové dokumentace
e natér stavajicich ocelovych prvkl dle PD

« novy napis ,LEKARNA”

» oprava omitky a natér plechovych prvkl na vymeénikové stanici

Dispozicni feSeni
Bez Uprav

Konstrukéni feSeni
Bez Gprav
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Instalace inzenyrskych siti

Elektroinstalace: stavajici svitidla budou ze stény demontovana a po provedeni zatepleni
objektu budou opét namontovana. Pfesné umisténi dle investora.

VZT: Stavajici venkovni jednotka klimatizace na lékarné bude po zatepleni opét
namontovana.

Pozarné bezpecénostni feSeni

Vramci stavby je tfeba dodrzet pozadavky na konstrukce definované v samostatné ¢€asti
projektu — D. 1.3 pozarné bezpeénostni feSeni. Tam, kde to vyZaduji pozarni pfedpisy, bude
nutné pouzit tepelného izolantu z mineralnich viaken.

Technické a konstruk €ni feSeni

Demolice / odstran éni stavajicich konstrukci a zemni prace

Pfed zahajenim stavby a zejména vykopu bude provedeno vytyCeni vSech existujicich
inZzenyrskych siti a budou respektovana stanoviska a pozadavky spravc( téchto siti.

Stéavajici objekt bude dotéen bouracimi pracemi v nasledujicim rozsahu:

» odstranéni stavajiciho kabfincového obkladu z celého objektu dle PD

e vybourani stavajiciho okna a dvefi (luxfery a dfevéné dvere)

e odstranéni stavajicich stfeSnich plastl az na nosnou konstrukci stfechy dle PD

» demontaz stavajicich vnéjSich parapetl, demontaz stavajiciho oplechovani stfech

» Céastetnd demontdz stavajicich zpevnénych ploch kolem objektu, po zatepleni
opétovna montaz

e vybourani prostupl pro nové destové svody

» demontaz stavajici keram. dlazby na vstupech do objektu

+ demontdz veSkerych véci umisténych na fasadé (. p., svitidla, klima, znak
Iékéarny,...)

Zemni prace (vykopy) budou dle moznosti provedeny podél obvodovych stén za Gcelem
zatazeni tepelné izolace pod Uroven terénu dle vykresové dokumentace.

Zaklady

Béhem stavby nebude zasahovano do konstrukce zakladd.

Tepelna izolace soklu bude provedena z extrudovaného polystyrenu (XPS) tl. 180 a 80 mm,
ktery bude zatazen k betonovym zakladovym konstrukcim tj. 500 mm pod Uroven pfilehlé
podlahy, u |ékarny bude tepelna izolace zatazena min. 300 mm pod Uroven pfilehlé podlahy.
Zatazeni tepelné izolace viz vykresova dokumentace — pohledy.

Extrudovany polystyren soklu bude vytazen min. 300 mm nad Urover pfilehlého terénu.

Hydroizolace spodni stavby

Po vykopovych pracich kolem lékarny bude odstranéna stavajici ochranna cihelnd pfizdivka
a stavajici asf. izolace proti zemni vihkosti bude nahrazena novou - asf. modifikovany pas.
CeloploSné nataveno na pfedem penetrovany (2x asfaltovy penetrac¢ni natér) podklad.

Svislé nosné konstrukce

Obvodové a vnitfni nosné stény jsou cihelné, tloustka stén 400 az 380 mm.

Stavajici kabfincovy obklad bude z celého objektu odstranén, povrch bude nasledné vyrovnan
MVC.

Stévajici popraskané atiky (popraskana omitka z vnéjsku) budou opraveny — bude osekana
omitka, pfipadné provedeno pfezdéni poSkozené ¢asti a opétovné omitnuti — MVC.
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Pfed zapocetim praci bude dodavatelem proveden prizkum stavu zdénych konstrukci véetné
zjisténi skrytych poruch. Pfed zapocetim praci bude stavajici omitka ociSténa a vyspravena —
MVC.
Zkousky, které budou provedeny pred instalaci zateplovaciho systému:

- posouzeni soudrznosti poklepem

- posouzeni miry degradace vrypem

- posouzeni pfilnavosti povrchovych Uprav lepici paskou

- posouzeni otérem

- posouzeni pFidrZznosti natéri m¥izkovou zkouskou dle CSN 1SO 2409

- posouzeni vihkosti podkladu dle CSN EN 1SO 12 570

- stanoveni soudrZnosti podkladu, pFidrznosti lepici hmoty k podkladu dle CSN EN

1542
- stanoveni odolnosti hmozdinky proti vytrZeni podkladu dle ETAG 014

Stavajici svislé obvodové konstrukce budou zateplen y vnéj§im kontaktnim

kompozitnim zateplovacim systémem (ETICS) s evropsk ym certifikatem podle ETAG
004.

Konstrukce stropu / nosna konstrukce podlahy

Ve stropni budou provedeny dva prostupy pro nové stfeSni destové vpusti.
Castec¢na demontéz podlahy za G¢elem napojeni novych stfeSnich vpusti na stavajici vedeni
deStové kanalizace.

Konstrukce st _fechy

Stavajici stfechy jsou ploché s atikami a krytinou z degradovanych asf. past — zatéka do
objektu. Z tohoto divodu budou stavajici stfeSni plasté odstranény az na nosnou konstrukci
stfechy. Odstranéni stfeSnich plastu dle vykresové dokumentace.

Stévajici popraskané atiky (popraskana omitka z vnéjsku) budou opraveny — bude osekana
omitka, pfipadné provedeno pfezdéni poSkozené ¢asti a opétovné omitnuti — MVC.

Z davodu nedostate¢ného poctu stfesSnich vpusti, budou do velké plochy doplnény dvé nove.
Poloha a primér stfesnich vpusti dle vykresové dokumentace.

VypIn é otvor U

Dvé vyplné otvor( (luxferové okno a drfevéné dvefe) budou demontovany v rozsahu dle
projektové dokumentace. Demontované okenni vyplné budou nahrazeny novymi, plastovymi —
z exteriéru a interiéru bilé barvy.

Pfed vyrobou bude dodavatelem vypini provedeno pfeméreni otvord.

Okna

Nové okno budé plastové, barva bil&/bila (exteriér/interiér), zasklena izolaénim dvojsklem Uws
1,2 W/(m2*K). Okna budou opatfena celoobvodovym znackovym kovanim - se &tyfpolohovou
klikou. Vnitfni parapety budou plastové komurkové. Venkovni parapety budou z lakovaného
pozinkovaného plechu s polyesterovym nastfikem.

Vstupni dvere (jednokridlové)
Jednokridlové vstupni dvefe do skladu Iékarny budou plastové, barva bila/bila
(exteriér/interiér), Uws 1,2 W/(m2*K).

Tepelné izolace obvodovych stén bude pfekryvat ramy novych oken a dvefi o0 50 mm, viz PD.
Osténi u stavajicich oken bude zatepleno mineralni tepelnou izolaci tl. 50 mm, parapety XPS
tl. 40 mm. Tam, kde neni mozné zatepleni stavajicich oken a dvefi 50 mm tepelné izolace,
bude omitka ze Spalet osekana.
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Zatepleni objektu

VypIné otvord
Viz vySe, bod 2.7

Zatepleni soklu
Provedeno deskami z extrudovaného polystyrenu tloustky 180 a 80 mm. Tepelna izolace

soklu bude zatazena min. 500 mm (u Iékarny 300 mm) pod Uroven pfilehlé podlahy, tam kde
to neni mozné nebo neni nutné, bude izolace dotazena pouze ke zpevnéné ploSe.

ZataZzeni tepelné izolace pod terén dle vykresové dokumentace.

Rozhrani tepelné izolace (mineralni izolace a XPS) bude lezet minimalné 300 mm nad
upravenym terénem, viz vykresova dokumentace.

Zatepleni obvodovych stén (fasady)
Pfed zateplenim bude stavajici kabfincovy obklad z celého objektu odstranén, povrch
nasledné vyrovnan MVC.
Stavajici svislé obvodové konstrukce budou zateplen y vnéj§im kontaktnim
kompozitnim zateplovacim systémem (ETICS).

Kontaktni zateplovaci systém s izolantem z fasadnich desek z mineralnich viaken tl.
180 a 80 mm. Pfed zhotovenim kontaktniho zateplovaciho systému bude povrch ocistén —
zbaven nesoudrznych &asti, prachu, mastnot, necistot, plisni,... a bude provedena oprava
nesoudrznych ¢asti.

Zatepleni stfechy

Stavajici stfechy jsou ploché s atikami a krytinou z degradovanych asf. pasu — zatéka do
objektu.

Pfred zateplenim budou stavajici stfesni plasté odstranény az na nosnou konstrukci stfechy.
Odstranéni stfeSnich plasti (predpokladané tl. jednotlivych vrstev) dle vykresové
dokumentace.

Ploché stfechy budou zatepleny pénovym polystyrenem EPS 100 Stl. 200 mm u stfesni
vpusti. Spad stfechy bude min. 2%. StfeSni krytina bude provedena ze stfeSni hydroizolacni
folie z mékéeného PVC s vyztuznou vlozkou z polyesterové tkaniny. StfeSni krytina bude
mechanicky kotvena k podkladu — bude vyhotoven protokol o kotveni

Stfecha S3 nad druhym vstupem bude zateplena pénovym polystyrenem EPS 100 Stl. 50
mm. Okapova hrana bude zpevnéna OSB deskou tl. 22 mm.

StfeSni  plasté budou provedeny dle technologického predpisu vyrobce (tzn. zéasady
lepeni, zasady kotveni, vyztuzovani rohl, napojovani na zateplenou sténu, provadéni
okapovych hran,...)

Atiky

Atiky budou z vrchu a vnitfni stany zatepleny extrudovanym polystyrenem (XPS) tl. 50 mm.
Korunky atik budou opatfeny OSB deskou, ke které bude pfipevnéna atikova okapnice
(hakova).

Podhledy
Podhledy u vstupt budou zatepleny mineralni tepelnou izolaci tl. 50 mm.

VnéjSi parapety
Parapety u novych i stavajicich oken budou zatepleny XPS tl. 40 mm, A = 0,035 W/(m*K)

Osténi

Tepelna izolace obvodovych stén bude pfekryvat rdmy novych oken a dvefi o0 50 mm, viz PD.
Osténi stavajicich i novych oken bude zatepleno mineralni tepelnou izolaci tl. 50 mm.

Z interiérové strany bude spéra prekryta parotésnou péskou a ze strany exteriéru
paropropustnou paskou.
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Ostatni
Nezfizuji se

Uprava povrch @

Omitka tenkovrstva silikonova, zrno do 2 mm. Barevné provedeni fasady viz. pohledy —
barevné feSeni. Pfesny barevny odstin a zrnitost omitky bude vybrana investorem u

dodavatele omitky . Na sokl bude pouzita omitka vhodna pro Gpravu soklu — vodéodolnost,
mechanicka odolnost,...

Omitka na stavajici vyménikové stanici (pfed lékarskym stfediskem) bude ocisténa,
vyspravena — MVC, napenetrovana, opatfena lepici stérkou se sklotextilni sitovinou a
provedena tenkovrstva silikonova omitka — celoploSné probarvena.

Stavajici pfedméty (svitidla, cedule, vypinace,...) umisténé na fasadé budou pred zateplenim
demontovany a po zatepleni opét namontovany. Pfesné znovu umisténi na fasadu po dohodé
s investorem.

Schodist é

Stavajici schodisté véetné podesty u hlavniho vstupu bude nové oblozeno keram. dlazbou.
Podesta pfed druhym vstupem bude také opatfena novou keram. dlazbou.

Novéa keram. dlazba bude s protiskluzovou Upravou a odolna proti mechanickému namahani.
Stavajici keram. dlazba bude odstranéna.

Klempi fské prvky

Venkovni parapety — lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem, sklon min. 5%

Nové podokapni zlaby a svody budou provedeny zlakovaného pozinkovaného plechu
s polyesterovym nastfikem

Atiky budou oplechovany poplastovanym pozinkovanym plechem (atikova okapnice hakova) —
systémové feSeni u stfech provedenych ze stfesni folie.

VeSkeré oplechovani napojené na stfeSni folii z PVC bude provedeno z pozinkovaného
poplastovaného plechu

OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO DLE KLEMPi RSKE NORMY CSN.

Truhla rské prvky

Korunky atik budou opatfeny OSB deskou, ke které bude pfipevnéna atikova okapnice -
hakova.
Okapova hrana u stfechy S3 bude zpevnéna OSB deskou tl. 22 mm.

Zamecénické prvky

Pfed vstupy do objektu budou umistény nové zapusténé vstupni Cistici rohoze. Nerezové
ramy rohoZi budou kotveny do stavajiciho bet. podkladu. Cistici rohoZe budou vyjimatelné:
samogistici rohoz slozena z pruznych gumovych vinek pfinytovanych k hlinikovym paskdm /
pfipadné celogumova vyjimatelna rohoz. Rohoz bude celou plochou lezet na podkladu.

Za vstupnimi dvefmi budou umistény vnitfni Gistici rohoze — nerezové obvodové ramy, do
kterych budou vlozeny vyjimatelné textilni rohoze.



2.14 Elektroinstalace

Stavajici el. skfiné umisténé ve fasadé budou po zatepleni opatfeny novymi plechovymi dvirky
s praskovou povrchovou Upravou.

Stavajici predméty (svitidla, vypinace, znak Iékarny,...) umisténé na fasadé budou pred
zateplenim demontovany a po zatepleni opét namontovany nové / stavajici. Pfesné znovu
umisténi na fasadu po dohodé s investorem.

Hromosvod: vedeni zlstane stavajici, v rAmci zatepleni budou pouze vyménény/prodlouzeny
Uchyty pro svody.

Lezaté vedeni hromosvodu na stfeSe zlstane stavajici. V rdmci zatepleni bude vedeni
hromosvodu pfizvednuto, provedeno zatepleni stfechy a opétovné umisténo vedeni
hromosvodu na nové drzaky — vhodné pro instalaci na st fechu z PVC krytinou .

215  Vytépéni

Neméni se, zlistava stavajici.

2.16  Natéry
U hlavniho vstupu budou natfeny stavajici ocel. prvky.
Stavajici plechova falcované krytina na vyménikové stanici bude opatfena natérem.
Stavajici plechova dvifka do vymeénikové stanice budou opatfeny natérem

2.17  Ostatni

Tam kde, nejsou kolem objektu zpevnéné plochy, bude proveden okapovy chodnik z betonové
dlazby 500x500x50 mm, poloha dle vykresové dokumentace.



