REZ A-A’

A XPS TL 50 mm BUDE KOTVENA 0SB DESKA TL. 22 mm \OVA VPUST P NA XPS TL. 50 mm BUDE KOTVENA 0SB DESKA TL. 22 m
59 URUNKA A BOK ATIKY ZATEPLEN XPS TL. 50 mm /NA XPS TL. 50 mm BUDE KOTVENA 0SB DESKA TL. 22 mm /SV\SLA STRESNI VPUST S INTEGROVANOU PVC MANZETOU, DN 150 /SV\SLA STRESNI VPUST S INTEGROVANOU PVC MANZETOU, DN 150 T*I’BO KURUNKA A BOK ATIKY ZATEPLEN XPS TL. 50 m 59
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ATER OCEL. PRVKU
XPS TL. 40 mm

Il NOVA KERAMICKA DLAZBA S PROTISKLUZOVOU UPRAVOU
(STAVAJICI ODSTRANENA)

V' ZEMI NAPOJENO NA STAVAJICI KANALIZACI

NOVY DESTOVY SVOD, PVC-KG 150

N i 2 TEPELNA IZOLACE_ DOTAZENA .
L ______i Z 3 < K KERAM. DLAZBE NOVA PLECHOVA DVIRKA S PRASKOVOU
LA 1 - £0.000 D NI A POVRCHOVOU UPRAVOU
\OK‘[\ R 5y g @ |
g T~ = I —— Y et B — L —————=

ZAPUSTENA CISTICH ROHOZ, NEREZ. RAM, ZAPUSTENA ASTUPN

VYJIMATELNA TEXTILNI ROHOZ
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8 TEPELNA IZOLACE SOKLU (XPS) DOTAZENA K BET. ZAKLADOVEMU PASU
OKAPOVY CHOONIK Z BET. DLAZDIC 500x500x50 m
OVA SVISLA \ZDLYAEEAPRDT\ ZEMNI VLHKOSTI SKLADBA KONSTRUKCE POZN.
ASF. MODIFIKOVANT PAS (TYP S) e p— -V RAMCI STAVBY JE TREBA DODRZET POZADAVKY NA KONSTRUKCE DEFINOVANE V POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENI - SAMOSTATNA CAST PROJEKTU:
OZNACENI POPIS OZNACENI POPIS D.13 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENL TAM, KDE TO VYZADUJI POZARNI PREDPISY BUDE POUZITO TEPELNE IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN
- STAVAJICI KONSTRUKCE OBVODOVE STENY - OCISTENI TLAKOVOU A OPRAVA NESOUDRINYCH CASTI - STAVAJICI KONSTRUKCE - OTISTENI TLAKOVOU A OPRAVA NESOUDRINTCH CASTI
' ' - NEJS| ZATEPLENI BUDE PROVEDENO VYHRAONE JEN VNEJSIM KONTAKTNIM KOMPOZITNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM (ETICS) S EVROPSKYM CERTIFIKATEM
. \?EsgmrsrlPg\T/éde[[HUMVIEABORQTTEEXEI:SUUOZBEKLQPSUTEtH ODSTRANENEHO KABRINCOVEHO OBKLADU) @I \[/]Esg\mzﬁrlPE\T/é\(/:dl[IHUleiABURr:TTEI((]XEI:F?UUUZBEKLPI}IIDS%EEH ODSTRANENEHO KABRINCOVEHO OBKLADU) PUDLE ETAG 004 o
~ PENETRACE  PENETRACE i - SPALETY U STAVAJICICH OKEN, BUDOU ZATEPLENY MIN. IZOLACI TL. 50 mm, TAM KDE TO NENI MOZNE BUDE OMITKA ZE SPALET OSEKANA
- LEPICI STERKA - LEPICI STERKA - PARAPETY U STAVAJICICH OKEN, BUDOU ZATEPLENY EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL. 40 mm, TAM KDE TO NENI MOZNE BUDE OMITKA 7 PARAPETU OSEKANA
- FASADNI IZOLACNI DESKY Z MINERALNICH VLAKEN - TL. 180 mm, L= 0,036 W/meK ~ EXTRUDOVANT POLYSTYREN - XPS TL. 80 mm. VYTAZEN min. 300 mm NAD UT _ SPALETY U NOVICH OKEN, BUDOU ZATEPLENY MA. 1Z0LACT TL. 50 mm
_ LEPIC] STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA , -V OBLASTI DVERI tj. VSTUPO DO OBJEKTU, BUDE OMITKA V PANCEROVEM PROVEDENI -> 2x SKLOTEXTILNI SITOVINA, ROHY VYZTUZENY HLINIKOVYMI
- ZAKLADNI NATER ] %éﬁkéeglsrwEgml}KiE':/EHTURDﬁ}«CAE éﬁguzuEprﬂ g%?(\ml TEEEELNOUszﬁNE PROBARVENA (POUZE NAD TERENEM) PROFILY S TRANNOU
- TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA - CELOPLOSNE PROBARVENA - - - BARVA VESKERYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU (PARAPETY, OKAPOVY SYSTEM, OPLECHOVANI STRECHY,.) BUDE VYBRANA INVESTOREM
~ STAVAJICI KONSTRUKCE OBVODOVE STENY - OCISTENI TLAKOVOU A OPRAVA NESOUDRINTCH CAST, - SSTRF,EEZN:\RETDUR[?['J{%@E'I“ BFURL[')E“Z“';EK(TELNE':"?“ P‘QES Sm“YYZJE”(ZHNm’Yw%%EﬁAPE”PEO%LELF;%‘LE TKANINY, - TEPELNA IZOLACE SOKLU 7 EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (XPS) BUDE PROVEDENA DLE VYKRESO POHLEDD
ODSTRANENI STAVAJICIHO KABRINCOVEHO OBKLADU i e e O - PO REALIZACI ZEMNICH PRACI (ZATEPLENI, OKAP. CHODNIK,.) BUDE TEREN NALEZITE UPRAVEN - UROVNAN, ZATRAVNEN, DOASFALT..
- VYROVNANI POVRCHU - MVC OMITKA (POUZE MISTECH ODSTRANENEHD KABRINCOVEHO OBKLADU) PODKLADNI [SEPARACNI) VRSTVA - NETKANA GEOTEXTILE ZE SKLENENTCH VLAKEN, 120 g/m2 .
 SNETRACE - SPADOVA VRSTVA Z TEPELNA IZOLACE - SPADOVE KOMPLETIZOVANE DESKY Z POLYSTYRENU EPS 100 S, - VSECHNY STAVAJICI | NOVE VYTVORENE PROSTUPY STRECHAMI, BUDOU DUSLEDNE HYDROIZOLACNE OPRACOVANY
- LEPICI STERKA SPAD min. 2%, min. TL IZOLACE 200 mm - U VPUSTI, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU - STRESNI PLASTE BUDOU PROVEDENY OLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE (TZN. ZASADY LEPENI, ZASADY SPOJOVANI A NAPOJOVANI, ZASADY KOTVENI,
- FASADNI IZOLACNI DESKY Z MINERALNICH VLAKEN - TL. 80 mm, = 0,036 W/meK - PAROZABRANA - ASF. MODIFIKOVANY PAS (TYP ), CELOPLOSNE NATAVENY K PODKLADU VYZTUZOVANI ROHU, NAPOJOVANI NA ZATEPLENOU STENU, PROVADENI OKAPOVYCH HRAN,..)
KOTVENO ZAPUSTENYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI SE ZATKOU Z MIN. VLAKEN - PENETRACNI NATER NA BAZI ASFALTU
- LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA - STAVAJICI NOSNA KONSTRUKCE STRECHY - OCISTENI, VYSPRAVENI A VYROVNANI - CEM. POTER
- ZAKLADNI NATER : = A
- TENKOVRSTVA SILKONOVA OMITKA - CELOPLOSNE PROBARVENA POIN. PRED ZATEPLENM STRECHY BUDE PROVEDENA SONDA A ZJSTENA STAVAICI SKLADBA STRESNIHO PLASTE! Vypracoval Ing. Tomas Adamek ]
WA TR T AT V PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NAVRZENO ODSTRANENI STAVAJICIHO HYDROIZOLACNIHO SOUVRSTVI VCETNE Project A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov P ro J e Ct A p | us
- STAVAJILT KONSTRUKCE - OCISTEN] TLAKOVOU A OPRAVA NESOUDRINYCH CASTI, VSECH NESOUDRZNTCH PODKLADNICH VRSTEV AZ NA NOSNOU KONSTRUKCI STRECHY - ODSTRANENI VRSTVY V Vedouci proiektu: Ing. Ondrel Zummer
c ODSTRANENI STAVAJICIHO KABRINCOVEHO 0BKLADU PROMERNE TL. cca 380 mm  (3x STAVAJICI HYDROIZOLACE - ASF. PASY, 50 MM CEMENTOVY POTER Prol 9. ~nare]
- VYROVNANI POVRCHU - MVC OMITKA (POUZE MISTECH ODSTRANENEHO KABRINCOVEHO OBKLADU) 320 MM SKYARDVT NASYP] ' ' Odp. projektant: Ing. Ondfej Zummer
- PENETRACE Investor: Obec Piigovice tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz
- LEPICI STERKA - STAVAJICI KONSTRUKCE PODHLEDU - OCITENI TLAKOVOU A OPRAVA NESOUDRINTCH CASTI - MVC — — fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz
- EXTRUDOVANY POLYSTYREN - XPS TL. 160 mm, VYTAZEN min. 300 mm NAD UT - PENETRACE PfiSovice 60, 463 46 PiiSovice
- LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA (POUZE NAD UROVNI TERENU) - LEPIIEI ?TERKAE | o Stuperi : DSP
- ZAKLADNI NATER - PENETRACE (POUZE NAD UROVNI TERENU) - FASADNI IZOLACNI DESKY Z MINERALNICH VLAKEN - TL. 50 mm, (= 0,036 W/meK T Y lf ks : =
- TENKOVRSTVA OMITKA VHODNA PRO UPRAVU SOKLU - CELOPLOSNE PROBARVENA (POUZE NAD TERENEM) KOTVENO ZAPUSTENTMI TALIROVYMI HMOZOINKAMI SE ZATKOU Z MIN. VLAKEN . PRI§OVI9E3 Iekarskeﬂ stred|§ko _ [Datum: ____Dbezen 2016
- LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA zlep$eni tepelné-technickych parametrii obvodovych konstrukci | Cislo zakazky: 1601211
- ZAKLADNI NATER Meéritko: 1:50
- TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA - CELOPLOSNE PROBARVENA : :
D 1.1 | Architektonicko-stavebni ieseni 8 Rez A-A’

VIS = 297 / 760 (0.23m) Allplan 2012
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