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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Popis Uzemi stavby

charakteristika stavebnich pozemkd
stavebni Upravy budou provedeny na pozemku: st. p. €. 322 a ¢astec¢né na pozemcich
p. €. 13/1 za G¢elem montaznich a manipulacnich praci, k. 0. PfiSovice [736309].

vyéet a zavéry provedenych prazkumd a rozbord (geologicky prazkum,
hydrogeologicky pridzkum, apod.)
na dot¢enych pozemcich nebyly provedeny zadné priizkumy a rozbory

stavajici ochranna a bezpecénostni pasma
Pfed zahajenim stavby a zejména vykopl bude provedeno vyty€eni vSech existujicich
inZenyrskych siti a budou respektovana stanoviska a pozadavky spravcu téchto siti.

poloha vzhledem k zaplavovanému Uzemi, poddolovanému Gzemi, apod.

objekt se nenachazi v zaplavovaném, ani poddolovaném UGzemi. Dle prohlidky mista
se stavba nachazi na stabilnim pozemku bez viditelnych znamek sesuvu. Nejedna se
o oblast, kde by bylo nutno Fesit vlivy seismicity.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v okoli stavby

jedna se pouze o zatepleni stavajici budovy, Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby
a pozemky. Nedochazi ke zmé&nam v nakladani s destovou vodou. Upravy nemaiji viiv
na odtokové pomeéry v okoli stavby.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

na dotéenych pozemcich se nebudou provadét Zzadné asanace GUzemi ani nedojde ke
kaceni dfevin. V ramci stavebnich Gprav dojde k bouracim (demontdznim) pracim
mensiho charakteru budou probihat s ohledem na zlepSeni tepelné technickych
vlastnosti objektu (odstranéni stavajicich kabfincovych obkladl, demontéz stavajicich
stfeSnich plastl, demontaz dvou vypini otvord, ... — viz vykresova dokumentace).
VesSkery odpad z demolice bude tfidén a likvidovan dle platné legislativy (zdkona o
odpadech).

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pddniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)

stavebni Upravy nemaji pozadavky na zabor pozemkl zemédélského pidniho fondu.
stavebni Upravy se nedotknou pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu neni pfedmétem feSeni projektu —
zlistava beze zmén

vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
stavba nevyzaduje zadné vécné a Casové vazby, podmirujici, vyvolané ani souvisejici
investice.

Celkovy popis stavby

Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

stavba je vyuzivana jako lékafské stfedisko: 7x ordinace (rehabilitace, détsky Iékaf,
gynekologie, 2x dospély IékaF, oéni a zubaf), 3x ¢ekarna, socialni zafizeni a lékarna.
Dispozi¢ni ¢lenéni dle vykresové dokumentace
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B.2.5

B.2.6
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B.2.7

B.2.8

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

urbanismus
Upravami budovy nedochazi ke zménam stavajiciho urbanistického feSeni

architektonické feSeni

stavebni Upravy neovlivni zasadnim zpusobem stavajici vzhled budovy. Bude
navySena hmota objektu o tloustku izolantu a zarover budou upraveny nékteré okenni
vyplné, atiky... - viz projektova dokumentace.

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

projekt se zabyva zlepSenim tepelné-technickych vlastnosti objektu, provozni feSeni
zOstava beze zmeén.

Bezbariérové uzivani stavby

predmétem projektu je pouze zlepSeni tepelné-technickych vlastnosti objektu. Nejsou
provadény zadné stavebni Upravy, které nesouvisi se zateplenim objektu.

Bezpecénost pfi uzivani stavby

Bezpecénost pfi uzivani stavby je zajiSténa splnénim vSech dotéenych platnych norem
a vyhlasek.

Po dokonéeni stavby pfed zahgjenim jejiho uzivani musi byt na jednotliva zafizeni
(elektroinstalace, hromosvody) vydany revizni zpravy, atd. zhotovené opravnénou
osobou.

Zhotovitel je povinen pfi vystavbé zajistit montadz protipozarnich konstrukci firmou
opravnénou Kk jejich montazi, ktera po jejich dokon&eni vystavi osvédCeni o
pozadované pozarni odolnosti. Certifikat na poZadovanou pozarni odolnost pak musi
byt vystaven i na vSechny stavebni i doplfkové konstrukce a materidly, u kterych je to
pfedepséno v pozarné bezpecnostnim feSeni stavby.

Zé&kladni charakteristika objektl

stavebni feSeni

objekt je slozen z nékolika obdélnikd vzajemné spojenych, max. rozmér 34,39 x 29,07
m. Jednd se o jednopodlazni objekt s plochou stfechou a atikami.

Dispozi¢ni feSeni: 7x ordinace (rehabilitace, détsky lékaf, gynekologie, 2x dospély
IékaF, ocni a zubaf), 3x ¢ekarna, socialni zafizeni a Iékarna. Dispozi¢ni ¢lenéni dle
vykresové dokumentace.

konstrukéni a materidlové rfeSeni

stavba je zaloZzena na betonovych zékladovych pasech. Nosné stény objektu jsou
zdéné tl 360 - 400 mm. Stropni konstrukce jsou betonové (pfedpoklad — stropni
panely). Stfechy jsou ploché s atikami. StfeSni krytinu tvofi asf. pasy — degradované
(zatékd). Stavajici okna a dvefe jsou plastova, vyjma dvou vyplni (luxfery a dfevéné
dvere). Cely objekt je vytdpén parou — vymeénikova stanice pred objektem.

mechanicka odolnost a stabilita

skladby jednotlivych konstrukci jsou navrzeny, tak aby vyhovovaly provoznim
pozadavkim na né kladenym.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V rdmci stavebnich Gprav nebudou instalovana ani demontovana zZadna technicka
nebo technologicka zafizeni.

Pozarné bezpecnostni feSeni

V ramci stavby je tfeba dodrzet pozadavky na konstrukce definované v samostatné
¢asti projektu — D.1.3 pozarné bezpecnostni feSeni.
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Zasady hospodareni s energiemi

Stavebnimi Gpravami (zatepleni obéalky budovy) budou zlepSeny tepelné-technické
parametry budovy, tj. dojde ke snizeni energetické naro¢nosti budovy.

Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Dodavatel okennich vyplni zajisti, dolozi zpUsob zajiSténi minimalni hygienické
vymény vnitfniho vzduchu pasivnim zplsobem po dobu 24 hodin denné v souladu
s hygienickymi poZadavky (n=0,5/h) a CSN 730540 (bez vlivu lidského faktoru). Cely
objekt je vytdpén parou — vymeénikova stanice pred objektem.

Ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

na pozemku nebyl proveden samostatny radonovy prizkum. Ochrana pfed
pronikanim radonu z podloZi zlstava beze zmén - do konstrukce podlah neni
zasahovéano.

ochrana pred bludnymi proudy
elektroinstalace zUstava puvodni, neni nové feSena ochrana pfed bludnymi proudy

ochrana pred technickou seizmicitou
pfedmétem projektu je pouze zlepSeni tepelné-technickych parametr(i obvodovych
konstrukci. Ochrana pred technickou seizmicitou se neméni

ochrana pfed hlukem

vyménou vyplni otvord a pfidanim tepelné-izolac¢nich vrstev ke stavajicim konstrukcim
dojde ke zlepSeni ochrany pfed hlukem

protipovodriova opatfeni

stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém UGzemi, protipovodniova opatfeni
nejsou navrhovana

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

napojovaci mista technické infrastruktury
napojeni na technickou infrastrukturu neni pfedmétem projektu — zGstava stavajici

pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky technické infrastruktury
neni predmétem projektu — zistava stavajici
Dopravni feSeni

popis dopravniho feSeni
neni pfedmétem projektu — zdstava stavajici

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
neni predmétem projektu — zistava stavajici

doprava v klidu
neni predmétem projektu — zistava stavajici

pési a cyklistické stezky
nezfizuji se
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Re&eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

terénni Upravy

bude dochazet k zemnim pracim pouze mensiho charakteru — ¢aste¢né odkopani
zeminy a jeji opétovné obnoveni pro potfeby zatepleni soklu, vybudovani nového
okapniho chodniku z betonovych dlazdic, zataZeni tepelné izolace pod Uroven terénu
dle vykresové dokumentace.

pouzité vegetacni prvky
dotcené pozemky budou po skonceni praci uvedeny do pavodniho stavu, nezpevnéné
povrchy budou ozelenény — zatravnény vhodnou travni smési

biotechnicka opatreni
neni predmétem projektu — zistava stavajici

Popis vliv G stavby na zZivotni prost Fedi a jeho ochranu

vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pddy

stavebnimi Gpravami budou zlepSeny stavajici tepelné technické parametry objektu,
¢imz se snizi mnozstvi vypousténych emisi do ovzduSi. Ostatni vlivy na Zivotni
prostfedi se nezméni.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
navrhované stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na vySe uvedené

vliv na soustavu chranénych tizemi NATURA 2000
navrhované stavebni Upravy nebudou mit vliv na soustavu chranénych tGzemi
NATURA 2000

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
stavebni Upravy nebudou podléhat fizeni EIA

navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich pfedpisd
v rdmci projektu nejsou navrhovana zadna nova ochranné a bezpecnostni pasma

Ochrana obyvatelstva

Navrhovana stavba nema zadné prvky, které by mély negativni vlivy z hlediska
ochrany obyvatelstva. V prabéhu stavby musi byt bezpecné zajiStény prostory
stavebnich praci proti ohrozeni osob. Za bezpe€nost zajiSténi a dostatecného
oznaceni stavenisté ruci zhotovitel.

Zasady organizace vystavby

potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

stavenisté, které je tvofeno stavajicim objektem a pfilehlou venkovni plochou, je
v soucasné dobé napojeno na vSechny potfebné inzenyrské sité — tj. rozvody NN,
vodovod a splaskovou kanalizaci

odvodnéni stavenisté
deStova voda ze stfech bude odvadéna stejnym zplsobem jako nyni tj. beze zmén.
Odvodnéni prilehlych pozemku zlstava beze zmén

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
neni pfedmétem projektu - jiz napojeno (zGstava beze zmén)
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vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
stavba nebude mit Zadné vlivy na okolni stavby a pozemky

ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

e asanace: v ramci stavebnich Uprav nejsou asanovany pozemky.

* bouraci prace: vramci stavebnich Uprav dojde k bouracim (demontaznim)
pracim mensiho charakteru budou probihat s ohledem na zlepSeni tepelné
technickych vlastnosti objektu (demontdz stavajicich dvou vyplni otvord,
demontéz stfeSnich plastd, demontaz stavajiciho kabfincového obkladu,...).
VeSkery odpad z demolice bude tfidén a likvidovan dle platné legislativy
(zédkona o odpadech).

e kaceni porostd: vramci stavebnich Uprav do vstavajici zelené neni
zasahovano

maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)

Stavenisté je ohrani¢enou obalkou objektu, kterd bude zateplena. Kolem objektu bude
postaveno leSeni pro provedeni zatepleni. Stavajici vstupy do objektu zlstanou
zachovany. Musi byt zachovan bezpecény vstup navstévnik( / pacientl do objektu.
StaveniSté bude tvofit samotny objekt a pfilehlé venkovni plochy. Jako prostory
stavenisté budou slouzit prostory v majetku investora. Pro zafizeni stavenisté bude
vyuZzit samotny objekt a doCasné i pfilehlé venkovni plochy. V ramci stavenisté budou
zfizeny docasné skladky materialu, bude zde umistén kontejner na odpad, zazemi pro
pracovniky, atd.

Dodavatel zajisti zabezpeceni staveniSté a stavebniho materialu. VeSkeré Upravy
stavenité budou provedeny po dohodé s investorem (uzivatelem).

Pro dopravu materialu budou vyuzivany mistni obsluzné obecni komunikace.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi p/i vystavbé, jejich likvidace
Bézny komunalni odpad — bude tfidény do jednotlivych kontejnerd a bude zajiStén
smluvnim opravnénym partnerem jeho odvoz a likvidace.

Odpad ze stavebni ¢innosti - pfi stavebnich Gpravach budou vznikat odpady typické
pro stavebni ¢innost tohoto druhu a rozsahu. Zdrojem produkovanych odpadd budou
napr.:

* bouraci prace

» Udrzba a provozovéani stavebnich stroji a zafizeni

» vlastni stavebni ¢innost

e provozovani a Udrzba zafizeni stavenisté

» provoz socialnich zafizeni stavenisté

Za vyuziti, recyklaci, popf. likvidaci vzniklych odpad( v souladu s pfislusnou
legislativou je zodpovédny jejich plvodce — stavebni firma, ktery musi dodrzet
zakonné povinnosti ohledné nakladani s odpady podle zdkona o odpadech a jeho
provadécich vyhlaSek. Puvodce je také povinen pfedchazet vzniku odpadd, a pokud
jiz vzniknou, minimalizovat jejich mnoZstvi.

S odpady, které budou v pribéhu stavebnich praci vznikat, bude nakladano v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a zmeéné nékterych dalSich zakonu
v platném znéni a pfedpisut souvisejicich.

Odpady budou ddsledné tfidény dle jednotlivych druhd a kategorii a budou pfedavany
pouze opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni
nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného odpadu. PUvodce odpadu je povinen zjistit,
zda osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti opravnéna.

S nebezpecnymi odpady, které v pribéhu stavby vzniknou (napf. nadoby od
natérovych hmot, impregnaci, tmell, montaznich pén apod.), bude nakladano dle
jejich skute¢nych vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu uréenych.

O vzniku a zpusobu nakladani s odpady je podnikatelsky subjekt provadéjici stavbu
povinen vést evidenci odpadd, jejiz nalezitosti stanovi vyhl. ¢ 383/2001 Sbh., o
podrobnostech naklddani s odpady. Doklady o pfedani veSkerych odpadu opravnéné
osobé z realizace zaméru je tfeba archivovat pro pfipadnou kontrolu a pro predlozeni
na pfislusném odboru stavebniho Gfadu a zivotniho prostiedi.
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h)

k)

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

bude dochazet k zemnim pracim pouze mensSiho charakteru — ¢aste¢né odkopani
zeminy a jeji opétovné obnoveni pro potfeby zatepleni soklu, vybudovani nového
okapniho chodniku z betonovych dlazdic, zataZeni tepelné izolace pod Uroven terénu
dle vykresové dokumentace.

VytéZzena ornice a hlina bude pouzita na terénni Gpravy v okoli domu, pfipadné
odvezena na skladku - dle pozadavku investora

ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

V pribéhu vystavby neni predpoklad pro ohrozeni zivotniho prostfedi. Odpad
(demontovany material, odfezky materiald pouzitych v konstrukcich, obaly, ...) bude
tfidén a likvidovan dle platnych predpisti a dle Zakona o odpadech v souladu s §14
z4k.185/2001Sb.

zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pA praci na staveniSti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p/i praci podle jinych pravnich pfedpisd
zasady pro provadéni bouracich praci:
» konstrukéni prvky mohou byt odstranény pouze v pfipadé, nejsou — li zatizeny
* bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou v technologickém
postupu stanoveny podminky zabezpeceni pracovniku
* bourdni nesmi byt pferuSeno, pokud neni zajiSténa stabilita bourané
konstrukce nebo jeji Casti
Bezpecnost pfi stavbé i béhem uzivani stavby je zajiSténa splnénim vSech dotéenych
platnych norem a vyhlaSek.
Veskeré stavebni prace budou probihat dle platnych pravnich pfedpist o bezpecnosti
prace, zejména vyhlasky €. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich.
Dodavatel stavby zajisti pfed samotnou realizaci zpracovani planu BOZP, jehoz
Ucelem bude zajiSténi bezpecénosti prace a ochrany zdravi osob a majetku, zajisténi
ochrany Zivotniho prostfedi a pfedchazeni havarii, pozar a mimoradnych udalosti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych osob
predmétem projektu je pouze zlepSeni tepelné-technickych vlastnosti objektu. Nejsou
provadény zadné stavebni Upravy, které nesouvisi se zateplenim objektu

zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

vozidla budou mit pfistup na stavbu po stavajicich komunikacich. Vozidla vyjizdéjici
ze stavby musi byt fadné ociSténa, aby nedochézelo ke zneciStovani vefejnych
komunikaci, pfipadné znecisténi komunikace musi byt pravidelné odstrafiovano

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkum vnéjsiho prostfedi p/i vystavbé apod.)
specialni podminky pro provadéni stavby se nestanovuji

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
predpokladany termin vystavby r. 2016 - 2017



