POHLED OD JIHOVYCHODU SKLADBA KONSTRUKCE

OZNACENI POPIS

- STAVAJIC| KONSTRUKCE OBVODOVE STENY - OUISTEN TLAKOVOU A OPRAVA NESOUDRZNTCH CASTI,
- ODSTRANENI STAVAJICIHO KABRINCOVEHD OBKLADU
KARNA - VYROVNANI POVRCHU - MVC OMITKA (POUZE MISTECH ODSTRANENEHO KABRINCOVEHO OBKLADU)
- PENETRACE
- LEPICI STERKA
- FASADNI IZOLACNI DESKY 7 MINERALNICH VLAKEN - TL. 180 mm, (= 0,036 W/m<
KOTVENO ZAPUSTENYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI SE ZATKOU Z MIN. VLAKEN
LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA

- ZAKLADNI NATER
H H H H H H H H H j @@ - TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA - CELOPLOSNE PROBARVENA

- STAVAJICI KONSTRUKCE OBVODOVE STENY - OTISTENI TLAKOVOU A OPRAVA NESOUDRINYCH CASTI,
onsmArAwr;‘lnl STAVAJICIHD KABRIIIKUVEHU OBKLAIDU " o
————— ‘BT F  ———F§F @ ———— st — 71— — T 1wl 2" 9 - VYROVNANI POVRCHU - MVC OMITKA (POUZE MISTECH ODSTRANENEHO KABRINCOVEHO OBKLADU)
—o o — d o ol d = L z - PENETRACE

2 < £ - LEPICI STERKA
. - FASADNI IZOLACNI DESKY Z MINERALNICH VLAKEN - TL. 80 mm, L= 0,036 W/meK
POHLED OD SEVEROVYCHODU —> ; ; KOTVENO ZAPUSTENYMI TALIROVMI HMOZDINKAMI SE ZATKOU Z MIN. VLAKEN

: : : - LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA

— 5 - ZAKLADNI NATER
% LE . 5 - TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA - CELOPLOSNE PROBARVENA

KARNA - STAVAJICI KONSTRUKCE - OCISTENI TLAKOVOU A OPRAVA NESOUDRZNYCH CASTI,
: ODSTRANENI STAVAJICIHO KABRINCOVEHO OBKLADU
VYROVNANI POVRCHU - MVC OMITKA (POUZE MISTECH ODSTRANENEHO KABRINCOVEHO OBKLADU)
: PENETRACE
ZN\ . - LEPICI STERKA
. .
; : - EXTRUDOVANY POLYSTYREN - XPS TL. 160 mm, VYTAZEN min. 300 mm NAD UT
L 5 J 4 H H H H H H 5 - LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA (POUZE NAD UROVNI TERENU)
; , : - ZAKLADNI NATER - PENETRACE (POUZE NAD UROVNI TERENU)
== 5 7 I N I SN — 5 - TENKOVRSTVA OMITKA VHODNA PRO UPRAVU SOKLU - CELOPLOSNE PROBARVENA (POUZE NAD TERENEM)

‘ : ‘ i : @ - STAVAJICI KONSTRUKCE - OCISTENI TLAKOVOU A OPRAVA NESOUDRINTCH CASTI,
N, = A ODSTRANEN STAVAJICIHO KABRINCOVEHO OBKLADU
P 4500 ) OVA SVISLA IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKDSTI = - VYROVNANI POVRCHU - MVC OMITKA (POUZE MISTECH ODSTRANENEHO KABRINCOVEHO OBKLADU)

1 1 ASF. MODIFIKOVANY PAS (TYP S) - PENETRACE
) - LEPICI STERKA
POHLED OD SEVEROZAPADU - EXTRUDOVANY POLYSTYREN - XPS TL. 80 mm, VYTAZEN min. 300 mm NAD UT
- LEPICI STERKA + SKLOTEXTILNI SITOVINA (POUZE NAD UROVNI TERENU)
= - ZAKLADNI NATER - PENETRACE (POUZE NAD UROVNI TERENU)
- TENKOVRSTVA OMITKA VHODNA PRO UPRAVU SOKLU - CELOPLOSNE PROBARVENA (POUZE NAD TERENEM)

POZN.
-V RAMCI STAVBY JE TREBA DODRZET POZADAVKY NA KONSTRUKCE DEFINOVANE V POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENI - SAMOSTATNA CAST PROJEKTU:
D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI. TAM, KDE TO VYZADUJI POZARNI PREDPISY BUDE POUZITO TEPELNE IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN
VNEJSI ZATEPLENI BUDE PROVEDENO VYHRADNE JEN VNEJSIM KONTAKTNIM KOMPOZITNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM (ETICS) S EVROPSKYM CERTIFIKATEM

| I | | | PODLE ETAG 004
| |l Il || Il - SPALETY U STAVAJICICH OKEN, BUDOU ZATEPLENY MIN. IZOLACI TL. 50 mm, TAM KDE TO NENI MOZNE BUDE OMITKA ZE SPALET OSEKANA
— B L PARAPETY U STAVAJICICH OKEN, BUDOU ZATEPLENY EXTRUDOVANTM POLYSTYRENEM TL 40 mm, TAM KDE TO NENI MOINE BUDE OMITKA 7 PARAPETU OSEKANA
ffffff T I w1 i s g 0 e S —— SPALETY U NOVTCH OKEN, BUDOU ZATEPLENY ML 120LAC TL. 50

L /44 7777777 S = V OBLASTI DVERI 1} VSTUPO DO OBJEKTU, BUDE OMITKA V PANCEROVEM PROVEDEN! -> 2x SKLOTEXTILNI SITOVINA, ROHY VYZTUZENY HLINIKOVTMI
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S PROFILY S TKANINOU
BARVA VESKERYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU (PARAPETY, OKAPOVY SYSTEM, OPLECHOVANI STRECHY,..) BUDE VYBRANA INVESTOREM

i TEPELNA IZOLACE SOKLU Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (XPS) BUDE PROVEDENA DLE VYKRESU POHLEDU
POHLED OD JIHOZAPADU - PO REALIZACI ZEMNICH PRACI (ZATEPLENI, OKAP. CHODNIK,.) BUDE TEREN NALEZITE UPRAVEN - UROVNAN, ZATRAVNEN, DOASFALT...
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Investor: Obec Pfigovice
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D 1.1 | Architektonicko-stavebni reSeni 9 Pohledy - barevné reseni

V/§ = 297 / 730 (0.22m) Allplan 2012
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