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1. Uvod

Zpracovany projekteSi zdravot#é technické instalace ve stavajicim objektu Zaklagkdly v RiSovicich. Obsahuje
projekt vnitni kanalizace a vrihiho vodovodu. Projekt zahrnuje viynu veSkerého kanaligaiho potrubi a rozvad
vody a instalaci novych riaovacich pedn¥tt v socialnim zéizeni Skoly.

Objekt je zasobovan pitnou vodou ze stavajici vodov gipojky napojené na vejny vodovodniad. SplaSkové vody
z objektu jsou svedeny do stavajicirejeé kanalizace. DéSvé vody ze $echy objektu jsou svedeny rasindo
kanalizace.

Vnitini kanalizace j¢eSena po napojeni do stavajicich kanaéfizaSachty ped objektem. Vnini vodovod jefeSen od
hlavniho uzégru vnittniho vodovodu, ktery je osazen za stavajicim vaglem ve vodorrné Sacht pred objektem.

2. Vnitr¥ni vodovod

Nowé navrzeny vnini rozvod studené vody jeSen od stavajici vod@mé sestavy umigté ve vodorérné Sacht.
Ptiprava teplé vody v socialnimizzeni Skoly jefeSena pomoci zadsobnikovychtiehct vody. V objektu je navrzen
novy rozvod pozarni vody napojeny na $pbhi rozvod vody.

2.1. Vodovodni Fipojka a méreni spofeby vody

Objekt Skoly je zasobovan pitnou vodou stavajicdoxmdni gipojkou napojenou na ieiny vodovodniiad.
Vodovodni gipojka je ukoiena ve vodorrné Sacht pred objektem.

Méfeni spateby vody je stavajici. Vodo¥ma souprava sifsluSnymi armaturami je uméta ve vodorérné Sacht
pied objektem.

2.2. Vnitikni rozvod vody

Potrubi studené vody je do socialnihdizeni Skoly pivedeno ze stravovactsti objektu. Uz& vody pro socialni
zaizeni Skoly je umigh v Satg v 1. N.P. Hlavni rozvod studené vody do prostorC Y& veden pes chodbu pod
stropem 1. N.P. Na rozvod vody jsou napojenjize@aci gednety v prostoru WC, vylevka v Uklidové korfm
umyvadla v kabinetech a zdroj teple vody. Na hldehaty rozvod je v prostoru WC chlapeapojeno stoupaci potrubi
V8 vyvedené do 2. N.P.

Pro napojeni umyvadel webnach je hlavni rozvod veden pod podlahou chodhy N.P. Na hlavni rozvod jsou
napojena jednak umyvadla ¥ebnach v 1. N.P., jednak stoupaci potrubi V5 aZki&ta jsou vyvedena do 2. N.P.

Ve 2. N.P. jsou ze stoupaciho potrubi V8 napojeayzavaci gedméty na WC, v Uklidové komi@, umyvadla
v kabinetech a odborné pracéva zdroj teplé vody. Ze stoupacich potrubi V5 aZ j8Gu napojena umyvadla
v webnéch a druzih

Od zdroji teplé vody bude proveden sa@&udhy rozvod studené vody a teplé vody. Na rozvodiesté vody budou
napojeny nadrzky klozét pisoary a umyvadla webnach, druzi kabinetech v 1. N.P.iaditelrs. Umyvadla na WC,
vylevky v Uklidovych komorach a umyvadla v kabirgtere 2. N.P. budou napojeny na rozvod studenplé w@dy.
Stoupaci potrubi budou opana kulovymi kohouty s vypoustim. Stoupaci potrubi budou na nejvySSim é&nist
ukortena givzdudiovaci a odvzdutovaci armaturou R 88/1-G1/2”".

Veskeré potrubi bude vedentepazrt v drazkach ve zdivu, ojedile v podlaze (hlavni rozvod v 1. N.Piedsh a
imobilni WC v 1. N.P. a uklidova komora ve 2. N.B.dostaténym prostorem pro dilataci potrubi. Potrubi bude
opateno navlekovou izolaci z lééného pnového polyetylénu. Tepelna izolace potrubi tepléywbude provedena dle
vyhlaSky Ministerstva gmyslu a obchodd. 193/2007 Sb.

Stavajici vodovodni potrubi bude v pEliném rozsahu dudemontovano nebo zaslepeno zatkami.

2.2.1. Pozarni rozvod vody

Pro zasobovéani pozarnich hydifantodou bude dzena samostatn&tev pozarniho vodovodu napojend na hlavni
rozvod vody v 1. N.P. Napojeni bude provedetiedpuzaérem spatebni vody, ktery je umigh v Sati. Vétev
pozarniho vodovodu bude ofeta uzaviraci armaturou agiapou klapkou.

Potrubi bude vedeno pod stropem 1. N.P. az do teHitelny, kde klesne pod podlahu a dale bude vegmb
podlahou chodby az k hydrantu. Zde bude napojenamgd/ 1. N.P. a bude provedeno stoupaci potruiédgné do 2.
N.P., kde bude napojen dalSi hydrant. Hydranty jsois&ny na stavajicich mistech.

Navrzen je hydrantovy systém 25/30 stpkem Q > 1,1 I/s a délkou tvarbsgtalé hadice 30,0 m.

2.2.2. Riprava teplé vody
Ptiprava teplé vody jéeSena elektrickymi zasobnikovymiidreti vody o objemu 80 lifi. V 1. N.P. je ofiva¢ umistn
v Uklidové komde nad vylevkou. Ve 2. N.P. je iiha¢ umistn na WC personélu.

2.2.3. Hipojeni zafizovacich gredméta na rozvod vody

VySka gipojeni zdizovacich pedn®ti na rozvod vody - rozény v mm od podlahy:
nadrzky WC kombi 675
nadrzky WC za¥sné 1050



rohové ventily baterii stojankovych 500

rohovy ventil vytokového ventilu stojankového 500
pisoar 1100
baterie dezova nashna k vylevce 1100
hydrant 1300

2.2.4. Material

Veskery spdebni rozvod studené a teplé vody bude provedeastguych trub PP typ 3, ttady PN 16 pro rozvod
studené vody a PN 20 pro rozvod teplé vody. Hlgthiodni potrubi az k uzaviraci armi#gua potrubi poZarniho
rozvodu vody je navrZzeno z trub ocelovych, zavitthyypozinkovanych.

Plastové potrubi bude vedeno tak, alyondostatény prostor pro dilataci potrubi. Potrubi bude vedea sklonu min.

0,3% smrem ke stoupacimu potrubi a vypau$tn armaturam.

3. Vnitrni kanalizace

Vnitini kanalizace v objektu je oddilné soustavy¢agti socialniho zézeni Skoly jsou splaSkové a degé vody
odvadny samostatnym potrubim. ®potrubi jsou zalusha pged objektem do n@&mnavrzené kanalizai Sachty. Z této
Sachty pokréuje potrubi jednotné kanalizace aZz do stavajicakaatni Sachty.

3.1. Splaskové kanalizace
SplaSkova kanalizace bude napojena doénmmawrzené kanalizai Sachty, #izen cca 1,0 mipd objektem. Z této
Sachty budou splaskové vody spwmkes vodami da®vymi odvedeny do stavajici kanakiré Sachty.

3.1.1. Svodné potrubi

Nowveé navrzené hlavni svodné potrubi, odsjéad splaSkové vody, je vedeno od odpadul pod podlahou 1. N.P. Z
hlavniho svodného potrubi jsou provedeny at#tlgopro vedlejsSi vtve lezaté kanalizace, na které jsou napojeny
zaizovaci fedn®ty instalované v 1. N.P. respektive jsou napojetadni potrubi vedena do 2. N.P. Svodné potrubi
bude vedeno ve sklonu min. 2%. Na vedlef&vivsvodného potrubi, do kterého jsou napojena wdla; bude ifzena
revizni Sachta vnihich rozngri 600x900 mm, kryta poklopem s vyplni shodnou s wiolpovrchem. Hlavni svod 1'-1

je napojen fed objektem do navnavrzené kanalizai Sachty. No¥ navrzena kanalizai Sachta bude sestavena
z betonovych skruzi DN 1000igzhodového kusu DN 1000/600 a prefabrikovaného\dstaip do Sachty bude opain
litinovym poklopemi. B 125.

3.1.2. Odpadni potrubi

K odvedeni splaskovych vod jsou navrzena odpadinilpoDN 70 a DN 100. Na kazdém odpadnim potruliolow 1.
N.P, min. 1,0 m nad Urovni podlahy osazeisfici tvarovky. Ristup kéisticim tvarovkam bude umoén dviky z PH
15/30.

Odwtrani kanalizace bude provedeno prodlouzenim odphdpotrubié. 7, 9 a 10 nad Uroviestechy, kde budou
zakortena ventil&ni hlavici DN 100.

Neodwtrané odpadni potrukdil bude uko#eno pod stropem 2. N.P. kanaliném pivétravacim ventilem DN 100.

Do kanalizace bude téz zarsd potrubi od odvzdu®vacich vodovodnich armatur a pojistnych armatiivalii vody.
Prepadové potrubi bude svedeno k nejblizSimu odpadniho pipojovacimu potrubi. Pro tent@el budou na potrubi
vysazeny odbiky, do kterych budouippady pes trychtyky se sifonem zalty.

3.1.3. Material

LeZaté vnitni i venkovni kanalizace je navrzena z PVC trulaaidvek kanalizénich KG-Systém DN 100 az DN 200.
Odpadni potrubi bude z trub a tvarovek odpadnicksSi3tém ( PPs ) DN 70 a DN 100. Pro odpadni potmébfovréz
pouzit tzv. " tiché potrubi ”, ndp OSTENDORF SKOLAN (vyrobce OSMA s.r.0.) nebo POK®L 3S (vyrobce
POLOPLAST).

Pripojovaci potrubi od jednotlivych #iaovacich pedngt je navrzeno z trub novodurovych g 40x1,8 az 63ring

3.2. Defova kanalizace

Mnozstvi odvadnych desovych vod ze s$echy objektu je stavajici, plocha odwodané stchy se nemni.
K odvedeni srazkovych vod ze&esth jsou ve #eSni konstrukci osazenyiesni vtoky napojené na desé odpadni
potrubi. Na kazdém odpadnim potrubi budou v 1. iR, 1,0 m nad Urovni podlahy osazeistici tvarovky. Ristup
k ¢isticim tvarovkam bude umo&n dvitky z PH 15/30. Odpadni potrubi jsou napojena natte?degovou kanalizaci.
Potrubi defového odpadu Ds2 je pogieno pod stropem 1. N.P. v prostoru Satny. V ratnySklesne potrubi pod
podlahu a je vedendgsteditelnu k mistu napojeni na svodné potrubf'des kanalizace.

Svodné potrubi dédvé kanalizace je vedeno s@uke s potrubim splaskové kanalizace, a to pod podldhoN.P.
Potrubi bude zausto g'ed objektem do n@wnavrzené kanalizai Sachty.



Vnitini leZzata i venkovni dé8va kanalizace je navrzena z PVC trub a tvarovelakeainich KG-Systém DN 150 a
DN 200. Odpadni potrubi bude z trub a tvarovek ddfzh HT-Systém ( PPs ) DN 100 a DN 125. Pro odppdtrubi
Ize rovréz pouzit tzv. " tiché potrubi ”, népOSTENDORF SKOLAN (vyrobce OSMA s.r.0.) nebo POK®@L 3S
(vyrobce POLOPLAST).

4. Zarizovaci predméty

Rozmiséni zd&izovacich pednttd je patrno z pdorysi a jejich popis je uveden v legendach na vykres¥eskeré
zaizovaci fedn¥ty jsou navrZeny vézném standardu. Klozety jsou navrzenyéshé s nadrzkou do zdi a ovladanim
zep‘edu, s Uspornou splachovaci armaturou a stéfikéan. Keramickd umyvadla &eabnach a tkterych kabinetech
jsou doplgna stojankovym, pakovym vytokovym ventilem (studewada), ostatni umyvadla jsou dogha
stojankovou, pakovou baterii. Keramické pisoaryujstastnnym pgedsénovym splachowsem napajenym z 9 V
baterie. Vylevky v Uklidovych komorach jsou kerak#i¢ dopliné dezovou, nasnnou, pakovou baterii a
prodlouzenim G %"x100 mm. Bezbariérové WC v 1. NbRBde vybaveno imobilnimi #aovacimi gednety, tj.
zvySeny klozet typu kombi a umyvadlo dogié stojankovou pakovou baterii.

Stojankové baterie, stojankové vytokové ventilyptashovaci nadrzky klozetovych mis typu kombi bughtipojeny
pomoci rohovych ventils filtrem a flexibilnich hadiek.

5. Zawer

5.1. ZkouSeni vni¥niho vodovodu

Po dokogeni montaze se musi vt vodovod prohlédnout a tlakéwdzkouset di€SN 73 6660. Trubni rozvod se
zkouSi zdravoth nezavadnou vodou 1,5 nasobkem provoznitetlgku, nejméé vSak getlakem 1,0 MPa. Koriea
tlakova zkousSka vnihiho vodovodu se provadi provoznifetlakem, nejméhvSak 0,7 MPa. O prohlidce a tlakové
zkouSce se zpracuje zapis v souladéisiyggnymi gedpisy ( Vyhlaska& 144/1978 Sb. a Vyhlaska 154/1978 Sb. ).

Pred gedanim do uzivani se musi ¥nit vodovod proplachnout nejm&itrojnasobnym objemem vody v potrubi a
dezinfikovat roztokem, ktery musagobit nejmén 1 hodinu.

5.2. ZkouSeni vnikni kanalizace

Po ukoreni montaznich praci aqul uvedenim kanalizace do provozu bude provedemmitka prohlidka, zkouska
vodogsnosti svodného potrubi a plysshosti odpadniho aifipojovaciho potrubi dl€©SN 73 6760. O provedené
technické prohlidce a zkouSasnosti se provede zdznam.

Vypracovala: Ing. Anna Jetkiova 01/2015



