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Jedna se o navrh systému nuceného vétrani rekonstruovanych socialnich zafizeni v Zakladni
Skole v PFiSovicich, ¢p.178.

Popis instalovaného zarizeni

Presné typy jednotlivych vzduchotechnickych dilti a soucasti vzduchotechniky budou
upresnény po vybéru dodavatele. Bude zpracovana vyrobni dokumentace
vzduchotechniky s upresnénim jednotlivych typu zarizeni, ktera bude odsouhlasena
investorem.

Mistnosti socialnich zarizeni divek, chlapca, uklidové mistnosti, WC pro personal a
imobilni v 1.NP:

Je navrZzena samostatna vétev vzduchotechniky, ktera slouzi pro odvétrani socialniho zafizeni
chlapc, divek v&etné jejich pfedsini, uklidové mistnosti, WC pro personal a pro imobilni.
Vodorovné odveétravaci potrubi bude napojeno na svislé stoupaci potrubi @150mm, které je
opatfeno ventilatorem se zpétnou klapkou. Svislé potrubi bude pfivedeno nad stifechu a
opatfeno vétraci hlavici. Ventilator bude ke kruhovému potrubi pfipojen pruznou spojkou se
sponou nebo spojovaci manzetou.

Jako odtahové prvky budou pouzity kovové talifové ventily. Nové vzduchotechnické potrubi
bude vedeno nad SDK podhledem. Ventildtory budou spinany s osvétlenim predsini WC a
spojeny s prvkem zajistujicim zpozdéni vypnuti ventilatoru — napf. nastaveny dobéhovy
spinac.

Mistnosti socialnich zarizeni divek, chlapcu, uklidové mistnosti, WC pro personal ve
2.NP:

Je navrZzena samostatna vétev, ktera slouzi pro odvétrani socialniho zafizeni chlapcu, divek
v€etné jejich predsini, uklidové mistnostia WC pro personal.

Vodorovné odvétravaci potrubi bude napojeno na svislé stoupaci potrubi @150mm, které je
opatfeno ventilatorem se zpétnou klapkou. Ventilator bude ke kruhovému potrubi pfipojen
pruznou spojkou se sponou nebo spojovaci manzetou. Jako odtahové prvky budou pouzity
kovové talifové ventily. Nové vzduchotechnické potrubi bude vedeno nad SDK podhledem.
Potrubi bude pfivedeno nad stfechu, kde bude opatfeno odvétravaci hlavici. Ventilatory budou
spinany s osvétlenim predsiné a spojeny s prvkem zajistujicim zpozdéni vypnuti ventilatoru —
napf. nastaveny dobéhovy spinac.

Parametry odvadéného odpadniho vzduchu:

1.NP

Pfedsin WC chlapci - 1.01 60m3/h
WC chlapci -1.02 190 m3/h
Uklid -1.083 30m3/h
Pfedsin WC divky -1.04 30 m3/h
WC divky -1.05 160 m3/h
WC persondl -1.06 50 m3/h
WC imobilni -1.07 80 m3/h
2.NP

Pfedsin WC chlapci - 2.01 60m3/h
WC chlapci -2.02 190m3/h
Uklid -2.03 30m3/h
WC divky -2.04 210 m3/h
WC persondl -2.06 80m3/h
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Regulace:

Ventilace, které zajistuji odtah vzduchu z mistnosti socialnich zafizeni, budou pracovat v
jednom vykonovém stupni a jejich otacky nebudou elektronicky ani transformatorové
regulovany. Pozadované odtahové mnozstvi z jednotlivych prostor bude nastaveno na
odtahovych prvcich. Ventilatory budou spindny s osvétlenim pfedsini sociélnich zafizeni a
spojeny s nastavitelnym spinacem dobéhu.

Protihlukova opatreni:

Instalaci a provozem navrzeného VZT zafizeni nevznikne vy$Si hladina hluku nez povoluji
hygienické normy. Stoupaci potrubi bude kryto kaslikem z SDK, vodorovné potrubi je vedeno
nad SDK podhledem.

Protipozarni zarizeni:

Z hlediska protipozarnich Uprav bude provedena instalace dle CSN 73 0872. Jednotlivé
rozvody VZT jsou instalovany v jednom pozarnim useku. Instalaci nedojde k poruseni citované
normy.

Pozadavky na profese

Elektroinstalace:

Ventilatory: Obecné je nutno dbat ustanoveni CSN 12 2002 a ostatnich souvisejicich predpisu.
Pokud je ventilator instalovan tak, ze by mohlo dojit ke kontaktu osoby nebo pfedmétu s
obé&znym kolem, je tfeba instalovat ochrannou mfizku. Pfi jakékoli revizni €i servisni €innosti je
nutno ventilator odpojit od elektrické sité. PFipojeni a uzemnéni elektrického zafizeni musi
vyhovovat zejména CSN 33 2000-5-54, CSN 33 3190, CSN 33 2000 — 5 -51. Prace smi
provadét pouze pracovnik s odbornou kvalifikaci dle CSN 34 3205 a vyhlasky CUPB a CBU o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice &. 50-51/1978 Sb. Motory ventildtord maji kryti IP 54.
Trida izolace je ,F“. Pracovni teplota prostiedi je 40 az +70°C. Motor ventilatoru je vybaven
termokontaktem, ktery musi byt bezpodminecné zapojen v obvodu spinace motoru. Pfed
uvedenim ventilatoru do provozu musi byt provedena na zafizeni vychozi revize elektrického
zatizeni dle CSN 33 1500. Po dobu provozovani je provozovatel povinen provadét pravidelné
revize elektrického zafizeni ve Ihatach dle CSN 33 1500.

Zaveér:

Po skon&eni montaze celého zafizeni se provede funkéni zkouska, pfi které se budou méfit
vykonové parametry a provede se spravné nastaveni regulanich prvkd pro pozadovanou
distribuci vzduchu.

Projekt byl zpracovan dle platnych piedpist a CSN. Piedpoklada se, Ze montaz systéma VZT
bude provedena pracovniky majicimi dostate¢né odborné znalosti potfebné k Uspésné
realizaci dila. Pfipadné zmény nebo doplriky je tfeba vzdy projednat s projektantem.

Vypracoval:
Ing. Pavel Marek
04/ 2015
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