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NAVRH TECHNICKEHO RESENI

A.PRUVODNI ZPRAVA

A.a)

Nazev stavby:

Stavebni upravy Zakladni Skoly v PriSovicich
PriSovice ¢p. 178

Zakladni
charakteristika stavby:

Jedna se o Upravy v interiéru budovy. Budou vybourana socialni
zafizeni a na jejich misté vybudovana nova. Bude realizovano
jedno bezbariérové WC. Budou provedeny zmény dispozi¢niho
usporadani v souladu s pozadavky investora a KHS. Bude
provedena rekonstrukce rozvodl vody a kanalizace, a v rozsahu
Upravy i elektroinstalace a dil¢i Uprava vytapéni. Provede se
kompletni rekonstrukce podlah v rekonstruovanych ¢astech.

Stavebnik: Obec PriSovice , se sidlem Obecni ufad PFiSovice , €p. 60, 46346,
PriSovice .
IC: 00263125, DIC: CZ00263125

Projektant: projekt ¢asti stavebni:

Ing. Pavel Marek

telefon: 604852002

projekt ¢asti elekiroinstalace:
Ing. Boleslav Jagiello

telefon: 603973638

projekt ¢asti vytapéni a ZTlI
JENA CZ s.r.0., tel. 481325542

A.b) Dosavadni vyuziti: Zakladni Skola — ob&anska vybavenost
Stavebni pozemek: Objekt na stavebnim pozemku .
Majetkopravni vztahy:  Stavebnik je majitelem st.p. i stavby.
Pam. ochrana objektu: Neni.
A.c) Provedené prizkumy: Zaméfeni objektu pro U€ely zhotoveni této dokumentace
(provedené projektantem).
Fotodokumentace, stavebné technicky prizkum na zakladé
podrobné prohlidky stavby.
Napojeni na K objektu je pfijezd po zpevnéné ploSe napojené na komunikaci.
infrastrukturu: Ke schodisti ke hlavnimu i zadnimu vchodu. Déle je umoznén
vstup ze zahrady z vnitfni zpevnéné plochy napojené na chodnik.
Sjezd do zahrady bude zachovan stavajici.
Napojeni na inZzenyrske sité:
- pfipojka elektro — stavajici beze zmén
- pfipojka vodovodni — stavajici beze zmén
- pfipojka plynu - stavajici provedena
- pfipojka kanalizace — stavajici
A.d) Splnéni pozadavku Bude projednano dle vyjadreni.
dotéenych organu:
A.e) SplInéni obecnych poz. Navrzené stavebni Upravy splfiuji obecné pozadavky na vystavbu.
na vystavbu:
A.f)  SpInéni podm. reg. pl., V souladu.
UR, UI
A.g) Vécné a Casove 1. prohlidka — zahdjeni 6/2015
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vazby... : 2. prohlidka — bouraci prace, pruzkumy 1.7./2015

3. prohlidka — prohlidka , HSV 25.7./2015

4. zahjeni uzivani do 1.9.2015

(v pfipadé posunu zahajeni stavby se umérné posouvaji terminy
planovanych kontrolnich prohlidek)

A.h) Lhuta vystavby: 2 roky

A.i) | Orienta¢ni hodnota oprava v socialnim zafizeni ----- tis.K&
stavby (stav. uprav): opravy v kuchyni ------- tis. K&
Zastavéna plocha : stavajici

Pocet bytu v objektu : 0 — beze zmén

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Urbanistickeé, architektonické a stavebné technické reseni
a)

Stavenisté

Stavebni ipravy budou probihat na objektu v interiéru. Pfipojky jsou vedeny ze sousednich pozemkd.
Pro zafizeni stavenisté bude vyuZit pouze vlastni pozemek.

Soucasny stav konstrukci

Stavajici svislé nosné konstrukce jsou vétSinou v dobrém stavu, schopné dalSiho uzivani. Stavajici
vodorovné konstrukce jsou rovnéZ v provozuschopném stavu a nejsou na nich ziejmé zasadni poruchy.
Fasdda je dozila zejména v partiich soklu. Obvodové konstrukce je celkové mordlné zastarala a
nespliuje pozadavky z divodu svych tepeln¢ technickych charakteristik. Okna na objektu jsou
vymeénéna, fasdda ¢ekd na opravu a zatepleni. Objekt je s plochou stfechou nad ptidorysem
nepravidelného tvaru sloZeného z obdélnikii.

N¢ékteré konstrukce a feSeni nevyhovuji z diivodu odlisnych pozadavka v dobé jejich vzniku:
nedostatecny tepelny odpor obvodovych konstrukci, nezatepleny sokl, opotfebenost a mordlni zastarani
socidlnich zafizen{ atd.

b) Urbanistické a architektonické reseni stavby

Jedna se o stavebni Upravy interiéru malého rozsahu.

Stavajici stav:
Architektura stavajiciho objektu je poplatna dob¢ vzniku, jde o €lenitou hmotu, typickou pro stavby
socialistickych Skol v tehdejSich letech.

Novy stav:

Hmota objektu zlstane zachovédna v¢. fasad veetné zakladniho ¢lenéni vyplnémi. Zistane zachovéno i
hlavni dispozi¢ni uspofddani. Nov¢ je navrhovéana vestavba socidlnich zafizeni na misté stavajicich. Zde
je dispozice zménéna, aby vznikla potiebna plocha pro splnéni soucasnych provoznich pozadavkd.

d)
Napojeni na infrastrukturu: viz "A.c)" a "F - dokumentace objekti"

e) Doprava v klidu

Neni dotéeno navrhovanymi Gpravami, parkovani je zajiSténo jako v soucasném stavu na asfaltovym
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betonem zpevnéné plose pied objektem a za objektem.
Stavajici sjezd do zahrady bude vyuzit.
f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba vzhledem ke své povaze nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Komunalni odpad bude
zajistovan podle platnych piedpisit zpiisobem v obci obvyklym.

d) Bezbariérové uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci
Skola je fesena jako bariérova pro piistup viech osob do hlavnich &asti 1.NP. Toto feseni je z hlediska
kapacity a mozné organizace provozu vyhovujici. V socidlnim zafizeni v pfizemi je navrzeno
bezbariérové WC.

h) Prizkumy a méreni, jejich za¢lenéni do PD
Je popséno v ¢asti "F - dokumentace objekti"

i) Vyty€eni stavby

Neni aktudlni - jedn4 se o stav. Upravy stavajici stavby.

j) Clenéni stavby na objekty

Bez ¢lenéni.

k, 1) Vliv stavby na okoli, bezpec¢nost pii stavbé

Stavba vzhledem ke své povaze nema negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Odpad vznikajici pii stavbé bude likvidovan odbornou firmou dle mistnich zvyklosti. Pfi provadéni je
tteba pocitat se zvySenim prasnosti a s mirnym zatiZenim hlukem a jeho nasledky eliminovat vhodnymi
prostiedky.

Stavba bude probihat za dodrZeni vSech platnych predpistt BOZP a PO ve vztahu k pracovnikim i okoli
stavby. Pfistupu na stavenist¢ bude branéno na chodb¢ umisténym fetizkem se Stitkem ,,Vstup zakazan.*

B.2. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby po celou dobu jejitho provadéni i existence byla zachovéana
mechanickd odolnost a stabilita. Konstrukce jsou navrZeny tak, aby nedoslo v prubéhu jejich uzivani
k nepiipustnému pretvoteni, popf. ztrat¢ pevnosti a stability. Nosné konstrukce nejsou navrhovény.

B.3. Pozarni bezpecnost

Stav objektu z hlediska pozarni bezpecnosti je vyhovujici. Objekt je samostatné stojici, jeho pozarné
nebezpecny prostor zfejme nezasahuje na sousedni pozemky.

Ptijezd pozarni techniky je moZny po piilehlé komunikaci a poZarni zasah je moZné vést z vlastniho
pozemku ze vSech stran objektu. Navrh pozarné bezpecnostniho feSeni neni zpracovdn, stavajici pozarné
bezpeénostni situace je vyhovujici a nebude se ménit. Unikovd cesta je nechranén.

B.4.- 6. Hygiena, bezpec¢nost, ochrana proti hluku

Dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu.

B.7. Uspora energie, ochrana tepla

Neresi se v PD.

B.8. Reseni pristupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Viz B.1.e),g).
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B.9. Ochrana pred skodlivymi vlivy

Nejsou znamy.

B.10. Ochrana obyvatelstva

Bez pozadavku.

B.11. InZenyrske objekty

Bez pozadavku.

B.12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb

a) - e), g) - h) - Nenf aktudlni - vzhledem k charakteru stavby.
f) Vodni hospodafstvi - viz "F - dokumentace objekt"

E. Zasady organizace vystavby

Stavenisté:
Stavebni ipravy budou probihat v objektu v interiéru. Piipojky jsou vedeny ze sousednich pozemkt a
jsou stavajici. Pro zafizeni staveniSt€ bude vyuzit pouze vlastni pozemek pii objektu.

Napojeni na sité:
Bude vyuZito stdvajici napojeni. Viz "A.c)" Pro stavbu bude osazen staveniStni rozvadé¢ s odpoctovym
elektromérem, popf. bude situace feSena zdpisem stavu elektromeéru pifi predani a prevzeti staveniSte.

Ochrana zdravi, provadéni:

Pti stavebnich pracich bude postupovano dle technologickych piedpisii a s ohledem na vSechny platné
predpisy PO a BOZP.

Vliv stavby na zivotni prostiedi, nakladani s odpady
viz "B.1 k), 1)"

Orientacni lhity vystavby, terminy

Vystavba bude probihat postupné, nejprve bouraci prace, stavebni ¢ast HSV, provedeni hrubych
instalaci, ndsledn¢ dokoncovaci prace, kompletace a povrchové tpravy. Terminy budou urceny a
upiesiiovany béhem realizace.

Plan kontrolnich prohlidek:

1. prohlidka — zahajeni 6/2015

2. prohlidka — bouraci prace, prizkumy 1.7./2015
3. prohlidka — prohlidka , HSV 25.7./2015
4. zahdjeni uzivani do 1.9.2015

(v pfipadé posunu zahajeni stavby se Umérné posouvaji terminy planovanych kontrolnich
prohlidek)
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F. Dokumentace objektu
F.1.1. Architektonické a stavebné technicke reseni

F1.1.1. Technicka zprava

a) Ucel objektu:

Zékladni skola ve dvou trovnich podlahy, objekt je ¢astecné podsklepen.

b) Zasady reSeni:

Jednad se o stavebni dpravy malého rozsahu stidvajiciho objektu bez zdsahti do nosnych stén objektu.
Architektura stdvajiciho objektu je popsana vyse. Upravy ponechavaji stavajici zdkladni dispoziéni i
tektonické feseni, které je vyhovujici. Je navrzena vyména vSech zatizovacich predméti a dispozi¢ni
Uprava socidlnich zafizeni, vyména vSech dotcenych instalaci, naslapnych vrstev podlah a obkladii.
c)

Kapacita: Zakladni Skola — 150déti v péti tridach.

Plocha obytné jednotky: viz "A.i)"

Zastavéna plocha: stavajici stav, neméni se

Obestavény prostor: stavajici stav.

Orientace ke svétovym stranam, osvétleni, oslunéni: Objekt je samostatné stojici. Oslunéni a
osvétleni mistnosti je zachovano dle stavajiciho stavu. VSechny strany objektu jsou oslunény. Hlavni
pobytové mistnosti jsou orientovany na jih, vychod a zdpad.

d) Technické a konstrukéni fesSeni objektu
Viz "1.2.1. - Stavebné& konstruk¢ni ¢ast”

e) Tepelné technické vlastnosti konstrukci

Tepelné technické vlastnosti novych konstrukci, materidli a vyplni otvorii odpovidaji pouzitym
materidlim.

Objekt je vyzdén z cihelného zdiva z dutinovych cihel a ze systémovych paneld, stavajici okna jsou jiZ
nahrazena plastovymi okny se zasklenim determalnim dvojsklem.

f) Zalozeni objektu
Objekt je zaloZen na stavajicich betonovych plosnych zdkladech.

g) Vliv objektu na zivotni prostredi
Viz "B.1. )"

h) Dopravni feSeni
Stav pro dosavadni provoz objektu vyhovuje. Stavajici sjezd do zahrady je z jihu.

i) Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy
Viz "B.9"

j) Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu
Viz "A.e)"
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1.F.2. Stavebné konstrukéni ¢ast

F.1.2.1. Technicka zprava

a) Konstrukéni systém stavby - stavajici
Objekt je zaloZen na ploSnych zdkladech z betonu. Konstruk¢éné se jedna o Zelezobetonovy skelet se

zaveéSenymi fasddami. Vodorovné konstrukce jsou rovnéz zelezobetonové. Schodisté jsou
Zelezobetonové prefabrikovand.

b) Stavajici vyrobky a materialy

Podlahy jsou provedeny tézké plovouci na betonovych stropech. Pod naslapnou vrstvu z PVC je patrné
osazena drevotiiska. V mistech s dlazbou jsou provedeny betonové mazaniny.

Délici konstrukce jsou prevdzné zdéné z piickovek.

Zdéné nosné i délici konstrukce jsou omitnuté vidpenocementovou Stukovou omitkou. Fasdda je z
vapenocementové omitky a systémovych panelt.

Obklady, dlazby, zatizovaci pfedméty a ostatni kompletacni konstrukce jsou standartni z 80. let.

Dvete jsou sololitové do ocelovych zarubni a ptivodni dfevéné do rdmovych zarubni, okna vyménéna
plastova. Krytiny stfech tvoii systém asfaltovych past.

Vodorovna hydroizolace spodni stavby je z pasii z oxidovanych asfaltd, pavodni.

Stavebni dpravy, dispozi¢ni usporadani
Stavebnimi tpravami vznikne moZnost vyuZit objekt 1épe pro provoz ZS pii splnéni platnych
pozadavki. Zdakladni dispozi¢ni uspotfadani a ucel jednotlivych prostor je zachovéano.
Vnitin{ dispozice dozndvd zmén:
1.NP

Za vstupem do socidlniho zatizeni WC chlapci ptes predsiii s umyvadly je nové tklidova komora. Na
WC jsou osazeny tfi pisoary a dvé kabiny WC. Z chodby je pristup do predsiné¢ WC divky s
umyvadlem. Na piedsin navazuje WC persondlu a predsin WC divky, na kterou navazuji dv¢ kabiny.
Samostatné je z chodby pfistupné bezbariérové WC.
2.NP

Za vstupem do socidlniho zatizeni WC chlapci pfes predsint s umyvadly je nové tiklidova komora. Na
WC jsou osazeny tfi pisodry a dvé kabiny WC. Z chodby je ptistup do pfedsiné WC divky, odkud je
dale pfistup do umyvarny WC divky, na kterou navazuji tfi kabiny WC a do samostatného WC
persondlu s umyvadlem.

Ucel:
Ucelem je vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby. Predmétem fteSeni je oprava
socidlnich zafizeni zékladni Skoly.

1a. Bouraci prace:

Bouraci prace budou provedeny v tomto rozsahu:

1.NP: V rozsahu stdvajicich socidlnich zafizeni Skoly budou vybourdny obklady a dotfené
instalace v&etnd demontdZe zaf. predmétd, dale dla’by a navazujici mazanina. Casteéné budou
vybourdny d¢lici konstrukce — pticky. Podlahy budou déle vybourdny v mistech tras leZatych rozvoda
kanalizace. Pro instalace budou provedeny drazky.

2.NP: V rozsahu stdvajicich socidlnich zafizeni budou vybourdny obklady a dotCené instalace
véetnd demontdZe zaf. predméti, déle dlazby a navazujici mazanina. Céste¢né budou vybourdny délici
konstrukce — pficky.
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1b. Vykopové prace:

Budou provedeny v rozsahu nové lezaté kanalizace.

2. Zakladové konstrukce:

Nebudou zfizeny.

3. Svislé nosné konstrukce:

Nejsou dotceny.

4. Vodorovné konstrukce:

Jsou provedeny pouze prostupy pro instalace.

5. Stiesni konstrukce:

Stfe$ni konstrukce bude zachovana. Pouze budou provedeny prostupy pro odvétrani potrubi
kanalizace — vyuzit stavajici prichod — a vzduchotechniky — nové prostupy. Prostupy budou

opracovany izolaci stfeSniho plasté a utésnény.

6. Vyplné otvoru

Stavajici.

7. Délici konstrukce, podhledy

Délici konstrukce jsou navrzeny z porobetonovych tvarnic (Ytong) na systémové lepidlo. Povrch
pFicek je vyztuzen sklotextilni sitovinou do lepidla.
V nové rekonstruovanych socidlnich zafizenich budou provedeny sadrokartonové podhledy

zavésSené na konstrukci stropu. V podhledech budou revizni dvifka v mistech ventilatora.

8. Podlahy
Podlahy jsou navrzeny z keramické dlazby, kromé& mistnosti fiditelny (koberec). Druh pouzité

dlazby bude upfesnén v praibéhu stavby v rdmci autorského dozoru ve spolupraci s investorem.
Betonova mazanina v podlahach bude z betonu tfidy C16/20 vyztuzena siti KARI g5x150-
/5x150 mm. V mistech se zasahem lezaté kanalizace jsou povrchy podlah z dlaZby. Pocita se s
predlazdénim celych ploch dot&enych mistnosti.

9. Upravy povrchi vnitini

Nové omitky budou provedeny v rozsahu rekonstruovanych socialnich zafizeni. Budou vapenné
Stukové, provedeny s rohovymi AL listami, provedeny nad keramickym obkladem. Pod obklady
budou provedeny omitky cementové hladké. V ostatnich mistnostech s novymi instalacemi
elektro bude oprava omitek provedena pouze v nutném rozsahu.
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Obklady V mistnostech s navrzenym obkladem budou provedeny keramické obklady do vysky
2000mm nad podlahu. Obklady budou provedeny s rohovymi a ukon€ovacimi plastovymi
listami. Pouziti obkladu (barevné odstiny, typ obkladu) bude upfesnéno v pribéhu stavby
v ramci AD.

Malby Stény a stropy budou opatfeny natérem HET LINE. Barevné odstiny budou upfesnény
investorem v priibéhu stavby.

Natéry Ocelové zarubné budou opatfeny syntetickym natérem.

10. Upravy povrcht vnéjsi

Stavajici.

11. Hydroizolace
V 1.NP budou v misté novych lezatych rozvodu kanalizace odstranény vrstvy podlahy. Bude

provedena nova vodorovna hydroizolace, tvofena hydroizolaénim souvrstvim z asfaltovych pasu
Bitagit a Radonelast. Podkladni beton bude pfed pokladkou penetrovan. Hydroizolace se
doplriuje pouze v mistech poruSenych trasou nové kanalizace. Bude dopojena na stavajici
hydroizolaéni souvrstvi.

V socialnich zafizenich bude keramicka dlazba pokladana po provedeni hydroizolace
SANIFLEX do pruzného lepiciho tmelu SOLOFLEX. Hydroizolace bude provedena i na zdech
do vySky 100mm. Keramické obklady budou sparovany sparovacim tmelem ASO -
FUGENBUNT.

12. Tepelna izolace a zvukova izolace

Do podlahy v misté bouranych ¢asti bude doplnéna tep. I1zolace z podlahového pén.
Polystyrenu v tl. dle navrzenych skladeb konstrukci.

13. Truhlarské dopliikové konstrukce

Vyména dvefi — budou nahrazeny dvefe v rozsahu rekonstruovanych WC. Okenni parapety
budou na WC opatieny keramickym obkladem dle vybéru.

14. Klempiiské vyrobky
Stavajici.

15. Zamecnické vyrobky a kompleta¢ni konstrukce

Zamecnicke konstrukce v exteriéru se nenavrhuji. Konstrukce poklopt se navrhuji
pachoté&sné, ocelové ¢asti budou zarové pozinkované. Zarové pozinkovana konstrukce nesmi

byt svafovana. Jeji pfipadné spoje budou provedeny Sroubovanim.
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Uprava okoli, zpevnéné plochy:
Stavajici.

¢) - Zatizeni konstrukci
Stavebnimi dpravami nedojde ke zvyseni zatiZzeni objektu.

d) - nejsou navrzeny neobvyklé konstrukce ani postupy

e), f) - Zasady pro bouraci prace atp.

Odbourdvéni stavajicich ruSenych konstrukei bude provddéno postupné, tak aby nebyla narusena
stabilita ponechanych konstrukci. Postup je tieba piizptsobit stavu konstrukci, ktery bude uptfesnén pfi
realizaci.

g) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pred zakrytim instalaci budou provedeny piislusné zkousky a vedeni bude polohové zdokumentovéno.
Bude provedena fotodokumentace.

Kazda etapa praci bude odsouhlasena stavebnim dozorem.

h) Pouzité podklady
Zaméteni - Viz "A.c)"
Ptislu$né vyhlasky a normy, zejm. vyhl. €.268/2009 Sb. a vyhl. ¢. 499/2006 Sb.

i) Pozadavky na provadéci dokumentaci
Bude provedena v odpovidajicim rozsahu. Specifikovand doplnéni budou provedena v ramci AD.

F.1.2.3. Statické posouzeni

Nova nosna konstrukce neni navrhovana, na stavajicich konstrukcich se neprojevuji zavazné zavady
(Viz téZ "B.1.a)"). Konstrukce, které jsou v misté staveb. dprav, budou odkryty a zkontroloviany béhem
realizace.

F.1.3. PozZarné bezpecnostni reseni
Viz "B.3."

F.1.4. Technika prostredi staveb

F.1.4.1 Zarizeni pro vytapéni a zarizeni vzduchotechniky

1. Vychozi tidaje :

Projekt ustfedniho vytdpéni neni samostatné zpracovan. V drobnych upravich je postupovéano dle
CSN 060310, CSN 060830, CSN 061102 a dalsich souvisejicich norem. Podkladem bylo zaméfeni
objektu, informace investora a projektové podklady jednotlivych zaifzeni. Rei zajisténi tepelné
pohody mistnosti v objektu dle CSN 060210.

2. Bilance potreby energie :
Stavajici stav.

3. Navrh zdroje tepla :
Stavajici.

4. Popis technického FeSeni :
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Stavajici systém ustiedniho vytdpéni je vyhovujici a je feSen dvoutrubkovym rozvodem s nucenym
obéhem topné vody. V rdmci projektu jsou navrzeny drobné posuny téles v socidlnich zafizenich
(posuny vlivem posuni pticek). T¢lesa zlistanou zachovéna.

5. Ustiredni vytapéni :
Stavajici.

8. Souvisejici prace :

8.1Elektroinstalace :

Bude provedena pro prostiedi zdkladni dle CSN 33 2000-5-51. Elektroinstalace v predsiice WC bude
provedena dle CSN 332135,

Uzemnéni kovovych souéésti bude provedeno dle CSN 33 2000-5-54.

8.2 Regulace a méreni :
Vytapéni bude regulovano. Dalkové ovladani neni poZadovano

9. Vzduchotechnika

Zafizeni vzduchotechniky v objektu zGstanou zachovana.

Nové se zfizuji tato vzduchotechnicka zafizeni: odsavani socialniho zafizeni Skoly — 1. NP, odsavani
socialniho zafizeni Skoly — 2.NP.

V8echny mistnosti budou vétrané, mistnosti, které nemaji pfirozené vétrani a socialni zafizeni, budou
vétrany nucené se zajisténym pfivodem vzduchu.

Pro vétrani jednotlivych €asti socialnich zafizeni jsou navrzeny samostatné vétve vétracich potrubi. Na
vystupech jsou osazeny talifové ventily, které umozni regulaci. Spinani bude se svétlem, s asovym
dobéhem. MnozZstvi odvddéného vzduchu je stanoveno podle zafizovacich pfedmétd.

Odsavani z prostor socialnich zafizeni je vyvedeno nad stfechu. Rozvody vzduchotechniky jsou kryty
sadrokartonovymi podhledy. V misté osazeni ventilatord budou provedena revizni dvirka.

F.1.4.2 Zarizeni zdravotné technickvch instalaci
Je IeSeno v samostatné ¢asti projektu.

F.1.4.3 Zaiizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
Tato ¢ast ma pouze informativni charakter pro kompletnost v projednani, detailni eSeni nebylo

na zadost investora provedeno.
1. Uvod :

Predmétem je elektroinstalace v rekonstruovaném tseku ZS v PiiSovicich.

Projekt byl zpracovan dle poZadavkd :
- zadavatele, kterym je firma Jena.cz Turnov
- investora, kterym je obec PfiSovice

Podklady pro zpracovani projektu :

- stavebni pudorysy

- vzduchotechnika (stavajici)

- pozadavky projektantit UT, ZTI a poZarni ochrany.

V projektu je navrZzena kompletni vyména elektroinstalace v rekonstruovanych ¢astech. Zde bude proveden novy
piivod z rozvadéce se samostatnym jiSt€énim a rozvody pro svételné a zasuvkové okruhy.

- umélé osvétleni
- ptipojeni vzduchotechnickych zatizeni
- zasuvkové obvody
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2. Technické udaje :

Proudova soustava :
-3 PEN, AC, 50 Hz, 400 V, TN-C-S
Nové instalovany piikon :

Pro ZS :

- osvétleni 0,5 kW
- technologie 2 kW
- pfenosné spotiebice piipojené ze zdsuvek 0 kW

Meéfeni spotieby elektrické energie :

- pro ZS - stavajici,

Stupen dtlezitosti dodavky elektrické energie :

- 3. dle CSN 34 1610, pro nouzové osvétleni 1.stupefi.

Provozni vlivy :

- viz. samostatnd pfiloha

Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 a CSN 33
2000-7-714 :

- zékladni ochrana - zékladn{ izolaci Zivych ¢4sti, pfepaZkami nebo kryty

- ochrana pfi poruSe - ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v piipad¢ poruchy v siti TN v
souladu s ¢l. 411.3 a 411.4 CSN 33 2000-4-411 ed.2. Pro zasuvky v celém objektu, pro celou elektroinstalaci v
socidlnich zafizenich zajistit doplitkovou ochranu proudovymi chranii dle ¢l. 415.1 CSN 33 2000-4-41 ed.2, dle
CSN 33 2000-7-701 ed.2 a dle CSN 33 2000-7-714. V socidlnich zatizenich provést doplitujici pospojovani dle
CSN 33 2000-7-701 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.2. U hlavniho rozvddée v mistnosti instalovat hlavni
ochrannou piipojnici dle CSN 33 20000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2. Vodi¢ PE, PEN pfizemnit ve
stdvajicim skiflovém rozvadéeci.

Ochrana proti pietiZeni :

- je navrzena podle CSN 33 2000-5-523, CSN 33 2000-4-43 a CSN 33 2000-4-473. Kabely pod omitkou pokladat
v jednoduché vrstvé bez piimého dotyku. Vysledky vypocti otepleni, zkratovych proudii a ubytkd napéti
obsahuje samostatnd piiloha.

3. Technické feSeni :

3.1. Hlavni rozvody :

Stavajici kabelovy piivod zachovat. Dile zachovat stavajici skiffiovy rozvadée, méieni pro ZS.
3.2. Osvétlenti :

Osvétleni je navrzeno podle CSN EN 12464-1/2004 pievazné zéativkovymi svitidly s elektronickym
predifadnikem. V mistnostech méné uZivanych jsou navrzend zétivkova svitidla bez elektronickych ptfedradnika.
Malé prostory s Castym spindnim budou osvétleny Zarovkovymi svitidly. Zafivkova svitidla osadit zdroji s
tifpdsmovym luminoforem, napf. Osram Lumilux v barvé teple bilé nebo interna. Ovladani svitidel je navrZeno
pfevazné kolébkovymi vypinaci Tango, v kuchyni a v prostordch s provoznimi vlivy BA4 je pozadovano kryti
vy$3i nez IP 2x, viz. CSN 33 2000-5-52 ed.2.

Zatiidéni prostor a popis poZadavkii na osvétleni :

viz pfilohy ¢asti elektroinstalace pro provedeni stavby

3.3. Pripojeni vzduchotechnickych zaiizeni :
Odsavaci ventilatory budou spindny se svétly v jednotlivych mistnostech.
3.4. Zasuvkové obvody :

Projektant upozoriiuje na pozadavek CSN 33 2000-4-41 ed.2 piipojit viechny zasuvkové obvody do 20 A véetnd
proudovymi chrani¢i 30 mA a také na pozadavek CSN 33 2000-5-51 ed.2 zajistit v prostorach piistupnych détem
(provozni vliv BA4) kryti elektrickych zatizeni vét$i neZ IP 2x. Svodici prepéti SPD tiidy 3 budou vybaveny
zasuvky pro pfipojeni citlivych elektronickych zafizeni.
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4. Elektroinstalace :

Elektroinstalaci provést dle platnych piedpisii. Rozvody jsou navrZzeny pievazné kabely CYKY uloZenymi pod
omitkou v jednoduché vrstvé bez pifmého dotyku kabeltl. Kabely pokladat v zénich dle CSN 33 2130 zména 2.
Pro elektroinstalace v koupelnach plati CSN 33 2000-7-701-1 ed.2. Slaboproudé rozvody provést kabely SYKFY
v elektroinstalacnich trubkdch pod omitkou. V mistnosti 1.06 instalovat hlavni ochrannou pfipojnici. Hlavni
ochranné pospojovani a ekvipotencialni pospojovéani provést podle CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-54
ed.2 a podle CSN EN 62305. Dopliiujici pospojovani je navrzeno v koupelnach, ve sprchach a v kuchyni MS.

5. Ochrana proti blesku :

Stéavajici.

6. Zavér :

Elektroinstalaci sestavit z vyrobki, na které bylo vydano prohlaseni o shod¢ dle Zakona €.22/1977 Sb. Pii
provadeéni elektroinstalacnich praci dodrZet platné ptredpisy. Pfed uvedenim zatfizeni do provozu vyhotovit
vychozi revizi dle CSN 33 2000-6-61. Provozovatelé zajisti pravidelné zkousky proudovych chranict, svodict
SPD dle poZadavkil vyrobce a odbornou montaz svitidel. Pred zahdjenim zemnich vykopovych praci zajistit

vyty€eni stdvajicich podzemnich inZenyrskych siti. Prace v ochrannych pasmech siti provadét se souhlasem
spravcu.

Podle CSN 33 2000-3 se povazuji prostory s provoznimi vlivy AD2, AD3, AD4 za zvlast' nebezpecné. Pro n¢
bude v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2/2007 ochrana pii poruSe doplnénd dle Piilohy NA dopliujicim
pospojovanim, chrdni¢em nebo doplitkovou izolaci, viz. tab.NA.2 CSN 33 2000-4-41 ed.2/2007.

Podle CSN 33 2000-5-51 ed.2 je v prostordch BA4 pozadovano kryti vy$§iho stupné neZ IP2x.

Poznamka:
Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni ndzvy vyrobkl a materidlli, ma se za to, Ze jde o

Vv,

nejnizsi standart. Tyto vyrobky mohou byt nahrazeny vyrobky jinych znacek a vyrobcii stejné nebo
vyss$i kvality.

Vypracovali: Ing. Pavel Marek, Tomas Krotil, DiS., Ing. Anna Jeni¢kova,
Datum zpracovéni: leden 2015
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